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Prop til storsække
Brug af storsække med 650 kg gødning er
blevet mere og mere udbredt. Ofte kan
man spare omkring 5 kr. pr. 100 kg gød-
ning ved køb i storsække frem for i små-
sække, men hvad gør man, hvis man ikke
bruger en hel storsæk på en gang? Svaret
er PLUG-IT – et redskab der bliver solgt af
Kemira Growhow. 
Umiddelbart minder PLUG-IT om en
kæmpe tegnestift, som har fået trykket spid-
sen flad, og er blevet udstyret med gevind.
Man bruger PLUG-IT ved at skære et 7-10
cm kryds i bunden af storsækken – men gå
ikke ind under den. Herefter tømmes sæk-
ken for den mængde gødning, man har be-
hov for. Når det er gjort, skrues PLUG-IT
ind i hullet, indtil kun “tegnestiftens” hoved
er synlig. Den flade bund slutter tæt og be-
skytter sækkens indhold mod fugt. Næste
gang der er brug for mere gødning, skruer
man blot PLUG-IT ud af sækken igen.
Hvis der ved et uheld bliver revet et mindre
hul i siden på en storsæk, kan man også
med fordel lappe hullet med en PLUG-IT, og
på den måde minimere skadens omfang.

Produkt Nyt
Af Dyrkningskonsulent Bent K. Christensen

Produkt Nyt

Kompakt lift på bælter
Bredden er kun 1,10 meter, men til gen-
gæld er arbejdshøjden og rækkevidden
henholdsvis 19,1 og 10,2 meter med fuld
kurvlast på 200 kg. 
Den batteri- og dieseldrevne lift “1930 R”
fra firmaet Omme
Lift A/S er en kom-
pakt maskine, der er
konstrueret til brug
såvel udenfor som
indendørs, eksem-
pelvis i forbindelse
med byggeri. Den
bæltedrevne under-
vogn har stor træk-
kraft og gode ter-
rænegenskaber.
Samtidig fordeler
bælterne den i for-
vejen lave vægt, hvil-
ket kan være en
fordel ved brug på
etageadskillelser i
forbindelse med byg-

geri. De fleksible støtteben betyder, at lift-
opstilling på bakketerræn, trapper eller
afsatser med stor forskel i niveau er mu-
ligt. På trange steder kan man reducere
opstillingsbredden i forhold til det øn-
skede arbejdsområde.
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Bagmonteret frontlæsser
Frontlæsseren sidder naturligvis foran på
traktoren – eller gør den? Med det nye pa-
tenterede redskab Swede-Loader fra Inter-
forst kan man nemlig nu både montere
frontlæsseren foran og bagpå traktoren. På
den måde har man et alternativ til de tradi-
tionelle frontlæssere, og det kan være et godt
supplement, som kan give et ekstra redskab
og dermed større effektivitet.
Swede-Loader findes i 3 versioner: Mini 1200,
Midi 1400 og Maxi 1700.
Mini 1200 er velegnede til traktorer i katego-
rien 75-120 HK og har en maksimal løftevægt

på 1.200 kg. Afhængig af traktormodellen kan
den løfte op til en højde på 1,7-2,5 meter.
Midi 1400 har fuld parallelitet i løftet, hvilket
betyder, at der holdes samme vinkel under hele
løftet. Det gør modellen ideel til blandt andet
pallegafler. Midi 1400 kræver en traktor på
90-130 HK og løfter maksimalt 1.400 kg i 1,8-
2,7 meters højde, afhængigt af traktormodel.
Maxi 1700 er beregnet til de tunge løft, og er
tilpasset traktorer fra 130 HK og opefter. Den

løfter maksimalt 1.700
kg op i 2-3 meters

højde, afhængigt
af traktormo-

del.

Til sammenligning vejer en palle med jule-
træer typisk 1.200-1.500 kg, men kan komme
helt op på 1.800 kg afhængigt af trætypen.
Taler man om pyntegrønt, ligger vægten for
en palle med nobilis ungdomsklip på om-
kring 1.500 kg, mens en palle med dekorati-
onsgrene ofte vejer1.000-1.250 kg.

Snøring på rod
At nette store træer kan være et tungt og
besværligt arbejde. Til opbinding af
store træer indenfor gartnerierhvervet
har det italienske firma Pazzaglia udviklet
en maskine, som kan arbejde op til en
højde på 7,5 meter. Systemet kan – sand-

synligvis efter nogle tilretninger – have in-
teresse for producenter af store juletræer.
Aggregatet består af et binderhoved med
to snore i binderhovedets to fangarme. Der
er forskellige størrelse fangarme til hen-
holdsvis opstammede træer, buske og nåle-
træer. Selve redskabet er monteret på en

specielt udviklet gaffeltru-
ckløfter.
Med brug af binderhove-
det vil det være muligt at
emballere træerne på rod,
så man undgår dette tunge
manuelle arbejde efter
fældningen.
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Indhent uforpligtende tilbud på følgende:

� Plantning

� Gødskning

� Udmærkning af juletræer

� Oparbejdning

HJ Skovservice: 2124 1210
Jels Vestergade 8, 6630 Rødding, tlf. 7455 2572, fax 7555 2577

PS – Nordmannsgran juletræer købes på rod i Midt- og Sydjylland

H e g n s k l i p p e r  ·  R o t o r k l i p p e r

Se vores hjemmeside: 
www.elkaer-maskiner.dk

ELKÆRS MASKINSALG

Odensevej 82 . 5853 Ørbæk
Telefon 65 33 13 31 . Telefax 65 98 19 62

– den personlige service

– maskiner til naturlig pleje


