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NNææsstteenn  hhvveerrtt  åårr  oopplleevveerr  vvii,,  hhvvoorrddaann  ddeerr  pplluudd--
sseelliigg  ooppssttåårr  uuffoorrkkllaarrlliiggee  sskkaaddeerr  eefftteerr  eenn  sspprrøøjjtt--
nniinngg..  NNåårr  ssaaggeenn  bblliivveerr  nnæærrmmeerree  uunnddeerrssøøggtt,,  eerr
ddeett  iikkkkee  ssjjæællddeenntt,,  aatt  åårrssaaggeenn  sskkaall  ffiinnddeess  ii,,  aatt
sspprrøøjjtteenn  iikkkkee  bblleevv  ggjjoorrtt  rriiggttiiggtt  rreenn  eefftteerr  ssiiddssttee
sspprrøøjjttnniinngg..  HHeerr  eerr  eett  ppuunnkktt,,  hhvvoorr  jjuulleettrrææsspprroo--
dduucceenntteerrnnee  ffoorrttssaatt  hhaarr  vviirrkkeelliiggtt  mmeeggeett  aatt  llæærree
aaff  llaannddbbrruuggeett,,  oogg  eenn  oommhhyyggggeelliigg  rreennggøørriinngg  eeff--
tteerr  sspprrøøjjttnniinngg,,  eerr  eenn  bbiilllliigg  ffoorrssiikkrriinngg  aaff  ttrrææeerrnnee..

I en situation, hvor udbuddet falder kraftigt,
og prisen derfor vil stige, er det rigtigt ær-
gerligt at ødelægge sine træer, bare fordi
man har været for doven til at rengøre
sprøjten ordentligt. Ved rengøringen er det
ikke nok bare at skylle sprøjten igennem
med vand. Om aftenen bliver tallerkener
derhjemme jo heller ikke bare vasket op i
vand. Her bliver der tilsat opvaskemiddel for
at få skidtet af, og på samme måde skal
sprøjten også have en gang “opvaskemiddel”,
før den bliver rigtig ren.

Manganprodukter og svampemidler er særligt
slemme til at efterlade en fedtet hinde inde
i sprøjten, men den samme effekt ser man
også for en lang række andre produkter. Så-
danne sprøjterester kan pludseligt blive fri-
givet, hvis man senere tilsætter spredemidler
eller visse insektmidler, og det kan koste pro-
ducenten rigtig mange penge. Derfor: Rengør
efter hver sprøjtning!

Rensemiddel
Produktet All Clear Extra® kan være et bud
på et “opvaskemiddel” til sprøjten. Det er et
effektivt rensemiddel, som består af 3 for-
skellige komponenter.

1. Spredemidler (sulfo)
Spredemidlet nedsætter vandets overflade-
spænding, så vaskevandet nemmere kan
trænge ind i lommer og sprækker rundt om i
sprøjten. Det kan være vigtigt efter visse tank-

blandinger, hvor nogle partikler sætter sig
særligt godt fast i sprøjten. Spredemidlerne
“smører” samtidigt haner, ventiler og paknin-
ger, så de er lettere at betjene efter vasken. 

2. Sequestranter
Sequestranterne indkapsler frigjorte partik-
ler, så de ikke sætter sig fast andre steder i
sprøjten. Hvis dette skete, ville sprøjten jo
fortsat være beskidt. 

3. Blødgørere
Sequestranterne har også en anden effekt.
De blødgør hårdt vand, så vaskeeffekten bli-
ver øget. 

Rengøringen
Som ved al anden rengøring gælder princip-
pet om, at sprøjten skal holdes ren og ikke
gøres ren.
Gør det til en vane, at du altid begynder et
nyt sprøjtearbejde med en ren sprøjte, for
det letter rengøringen bagefter. Det er såre
simpelt: Hvis alt sprøjtearbejde bliver afslut-
tet med rengøring, så begynder man altid
med en ren sprøjte. 
De fleste nyere sprøjter er forsynet med
tankspuledyse. Hvis det ikke er tilfældet, så
kan den blive monteret for et rimeligt beløb.
Har man samtidigt en rentvandstank, kan
første skylning og vask ske ude i marken. På
den måde sparer man både tid og vand, og
skal ikke tænke på punktkilder, eller hvor-
dan man kommer af med vaskevandet.
Med en tankspuledyse på sprøjten, kan du
gøre den ren på følgende måde:
1. Tøm sprøjten helt for sprøjtevæske i

marken.
2. Straks efter sprøjtningen skyller du sprøj-

ten grundigt med rent vand – både ind-
vendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at
sprøjte skyllevandet ud gennem bom og
dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over
den afgrøde, du lige har behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapacite-
ten (ca. 150 l ved en 1.000 l tank). 
Tilsæt 0,5 All Clear Extra® pr. 100 l vand,
eller et andet tilsvarende produkt. 
Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem
bom og dyser, så de bliver sat i blød. 
Lad omrøringen og tankspuledysen køre i

rengøring
Af Torben Jensen, DuPont Danmark ApS

Gør din sprøjte ren

Mange “uforklarlige”

sprøjteskader i juletræer og

pyntegrønt kunne være

undgået, hvis sprøjten som

standard blev rengjort hver

gang efter brug. Særligt

spredemidlerne kan frigøre

gamle rester fra tidligere

sprøjtninger, så man får

blandet cocktails, der kan

være ødelæggende for

træerne. 

Produktet All Clear Extra®

kan være èn mulighed, når

man skal finde et ren-

gøringsmiddel til sprøjten.
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mindst 15 minutter, inden du tømmer
indholdet ud gennem bom og dyser. Igen
her, kan vaskevandet sprøjtes udover den
afgrøde, der lige er blevet behandlet.

4. Afmonter dyser og sier og rens dem med
samme vaskeblanding.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med
rent vand, og sprøjt det ud gennem bom
og dyser.

Ved at bruge tankspuledysen og rentvands-
tanken kan man klare punkt 2 ude i mar-
ken. Hvis man har tilstrækkeligt med rent
vand, kan man også gå i gang med punkt 3
her, så omrøringen fortsætter, mens man
kører hjem.
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver
skylning, aktiver alle haner og ventiler og
hæv trykket så meget, at overtryksventilen
fra det selvrensende filter bliver udløst. Skylle-
vandet må naturligvis ikke komme i kontakt
med brønde, dræn eller kloakker. Så er der
risiko for, at der opstår punktkilder.
Hvis du ikke har monteret en tankspule-
dyse, kan du i stedet for fylde tanken helt
under punkt 3. 

Fokus 2004-05:– Kvalitetssikring og frølagring –

ABIES frø
Høstområder og frøkvalitet:
♦ Fri for al tvivl om herkomsten i nordmannsgran – egne udvalgte og 

præcist afgrænsede indsamlingsområder i Georgien, – Ambrolauri 
og Borshomi, samt i Rusland, – Arhyz og Apsheronsk. Og vi er til 
stede i høsten hvert år. 

♦ Stabil og høj kvalitet på det georgiske frø med mange planter i bedet.
♦ 2005-topprioritet – høj kvalitet på frøet af de vinterfroststærke 

russiske provenienser – fortsat, for der var ingen høst i 2004.

Åbenhed, faglig udvikling og dokumentation:
♦ Herkomstspecifikation af frøet på afdelingsniveau – det forbedrer dokumentatio-

nen af et planteparti.
♦ Kvalitetssikring af hele vores proces fra koglehøst i Georgien til forbehandlet frø

til kunder i Vest-Europa – gør os bedre og giver endnu større gennemsigtighed.
♦ Proveniensafprøvninger, især "Frost Frø"-forsøget i nordmannsgran – de første

resultater KOM i 2004 og flere kommer til i 2005.
♦ Konsekvent opfølgning på ny forskning,

– bl.a. gennem herkomstsikker markeds-
introduktion af lovende provenienser, 
senest Arhyz / Nordkaukasus.

Specialister i Nordmannsgran og Nobilis
H Ø S T –  K L Æ N G N I N G –  F O R B E H A N D L I N G –  O P B E V A R I N G

ABIES Frø ApS
tel (+45) 7021 0515 · fax (+45) 7021 1218 · mobil (+45) 4010 3834

e-mail: abies@abies.dk · www.abies.dk

Grenknuser type FM 500-
2000
● Knusning af skrottræer i spor
● Knusning af enkelte rækker
● Knusning af stubbe i kørespor
● Knusning af hele stykker

Rodfræser type RFL 700-2000
● Effektiv ved omlægning til ny kultur eller tilbage 

til landbrugsjord
● Sønderdeler stubbe op til 30 cm. i én arbejdsgang
● Arbejdsdybde op til 30 cm. i én arbejdsgang

AHWI RODFRÆSERE & GRENKNUSERE
Effektiv – også i juletræskulturer

For nærmere oplysninger kontakt:
Wirtgen A/S Tlf. 75 56 33 22
Taulov Kirkevej 28 Fax 75 56 46 33
7000 Frederecia e-mail: wirtgen@wirtgen.dk
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