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I den nye pesticidplan (Miljøministeriet 2003)
bliver der fokuseret meget på at bringe land-
brugetss behandlingshyppigheden ned fra 2,0
til 1,7 inden udgangen af 2009. Ud fra et
miljømæssigt synspunktt er et andet og mindst
ligeså væsentligt indsatsområde at mindske
påvirkningen fra punktkilder som ffor eksempel
fyld- og vaskepladser.

At begrænse udslippet fra punktkilder synes
i virkeligheden at have en større effekt på
miljøet, end behandlingshyppigheden alene.
Behandlingshyppigheden er et administrativt
stykke værktøj, hvor målet nu bliver sat ned
fra 2,0 til 1,7. Sagt på dansk, får man mest
miljø for pengene ved at være opmærk-
som på eksempelvis spild eller overløb ved
påfyldning af vand og planteværnsmidler,
hvor vandet fra den ind- og udvendige
vask af sprøjten løber hen, samt hvad man
gør ved den rest sprøjtevæske, som er til-
bage i sprøjten, når arbejdet er slut. 

Dosering eller punktkilde?
Det er bestemt ikke uvæsentligt, hvordan
man håndterer og forebygger disse situa-
tioner. EU’s grænseværdi for pesticider i
drikkevand ligger på 0,1 mg/l. Det betyder,
at 1 gram aktivstof kan forurene 10.000 l
vand. For at sætte det lidt i perspektiv, så
udgør restsprøjtevæsken normalt 10 –50
liter, og vil typisk indeholde 10 –300 gram
aktivstof. De 300 gram er med de nuvær-

ende grænseværdier nok til at forurene
3.000 kubikmeter drikkevand. 
I en skånsk bæk har man gennem 10 år
målt belastningen fra pesticider. Bækken
ligger i et landbrugsområde, som svarer til
østdanske forhold. Målingerne viste, at det
ved en målrettet indsats overfor punktkil-
derne var muligt at reducere belastningen
med ca. 90 % – vel at mærke uden, at der
blev brugt færre planteværnsmiddel i mar-
ken. For at begrænse påvirkningen fra punkt-
kilderne gennemførte man en omfattende
rådgivning og gav samtidig økonomisk støtte
til etablering af fyld- og vaskepladser (Rüegg
og Petersen 2003). Undersøgelsen viser, at
ved at fokusere på problemet og ændre ad-
færd ved håndteringen af planteværnsmid-
ler, kan man sænke miljøbelastningen, uden
at det får indflydelse på kulturen.
Organisk materiale kan bremse udvasknin-
gen af planteværnsmidler og fremmer sam-
tidig deres nedbrydning på grund af stor
biologisk aktivitet. Derfor er gårdspladsen
også det forkerte sted at fylde eller vaske
sprøjten, for her har man netop søgt at have
så lavt et indhold af organisk materiale som
muligt, for at pladsen er stabil. Kun en pla-
cering er dårligere; nemlig tæt på et vand-
løb, dræn eller en brønd. 

Fremtidigt krav?
Hvis man ikke adgang til den optimale
løsning i form af en fast plads med opsamling

af spild- og vaskevand, så er marken eller et
stykke græs et bedre sted end gårdspladsen at
fylde og vaske sin sprøjte. Metoden er dog
mest anvendelig på ejendomme med et be-
grænset behov for at tømning og vask af
sprøjten, og her bør man så vidt muligt
gøre det et nyt sted på arealet hver gang. 
Som det er i dag, bruger hver anden ejen-
dom en grus- eller stenbelagte plads som
underlag, når der skal arbejdes med sprøjten
derhjemme. Det rummer en risiko ved spild,
og af den grund arbejder Miljøstyrelsen i
øjeblikket på at udforme regler for håndte-
ring af planteværnsmidler på ejendommene.
Landbruget forventer for nuværende ikke et
krav om, at sprøjten absolut skal fyldes og
vaskes på en vaskeplads med fast underlag
og opsamling, men det forudsætter en forbed-
ring af den nuværende praksis (Smitt 2003).

Byggeblad
En støbt fyld- og vaskeplads med opsamling
er dog fortsat den bedste løsning. Etablerin-
gen er imidlertid ikke gratis og koster ofte
mellem 50.000 og 100.000 kr. Pladsen kræver
byggeanmeldelse og godkendelse af kom-
munen, og det er autoriserede mestre, der
skal lave de nødvendige vand- og afløbsin-
stallationer. 
For at lette papirdelen af arbejdet har
Dansk Landbrugsrådgivning lavet et bygge-
blad og en vejledning til, hvordan man bedst
muligt etablere en betonbefæstet vaske- og

Punktkilder
Af Dyrkningskonsulent Bent K. Christensen 

Punktkilder



PS Nåledrys 46/03 35

fyldplads (Dansk Landbrugsrådgivning 2003).
Ifølge byggebladet, som har været til høring
i Miljøstyrelsen uden kommentarer, skal
vaskepladsen etableres med sandfang og olie-
udskiller, og spildevandet skal ledes til en
særskilt opsamlingstank, med mindre det er
muligt at bruge en gylletank i nærheden.

Kan man reducere?
Tilbage står fortsat det spørgsmål, om man
kan reducere behandlingshyppigheden? Det
er givetvis muligt, specielt indenfor produk-
tionen af juletræer og pyntegrønt. Her kan
vi blive endnu dygtigere og har stadigt me-
get at lære; både om behov, men også om
hvordan vi bruger planteværnsmidlerne, så
vi opnår den bedst mulige effekt. Forhold
som blandt andet jordfugtighed og –tempe-
ratur er nemlig bestemt ikke uvæsentlige.
Ser man på behandlingshyppigheden, må
man huske på, at den er udviklet til spiselige
afgrøder og er en dansk specialitet, som ikke
bliver brugt i andre EU-lande. En stor del er
de seneste års reduktion i behandlingshyp-
pigheden er opnået ved at bruge nedsatte
doseringer i forhold til standarddoseringen.
Når nye planteværnsmidler bliver godkendt,
er der nu en tendens til, at standarddose-

ringen bliver fastsat meget tæt på de prak-
tisk anvendelige doseringer. På den måde
bliver effekten af en ”reduceret dosering”
meget begrænset, når behandlingshyppig-
heden skal regnes ud. Hvis ikke der er ”luft”
i den fastsatte dosering, kan resultatet på
længere sigt blive en fastfrysning eller stig-
ning i den behandlingshyppighed, der er
forventet ud fra teoretiske beregninger. 
Det vil være forkert skråsikkert at afvise, at
behandlingshyppigheden ikke kan bringes
længere ned. Imidlertid er det vigtigt at for-
stå, at der er tale om et administrativt mål,
som er meget afhængigt af de forudsætnin-
ger, der bliver stillet op. Set ud fra miljøets
side, vil der måske nok blive opnået en større
effekt ved at fokusere på punktkilder frem for
om behandlingshyppigheden er 2,0 eller 1,7.
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GRØFTER!
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Den direkte forbindelse 
til perfekt grøftearbejde.

Lille effektiv maskine. – Skovl med anlæg 
til almindelige grøfter. – Rabatskovl til 
dybe grøfter samt grøfter i blødt terræn. 
– Desuden skovle på 300, 360, 500 og 
1600 mm. – Til dræn,vand og planering!
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● Gravning af nye
grøfter

● Gravning til vandrør
● Nedlægning af rør 

i overkørsler
● Rensning af grøfter
● Gravning til dræn
● Planering af mindre

veje samt spor

HØJ KVALITET
FAST METERPRIS

ENTREPRENØR

Sund fornuft lukker punktkilderne
✓ Find et fornuftigt sted med plantedække til håndtering af planteværns-

midler. Det skal være en god løsning for miljøet, og den skal passe til
ejendommen.

✓ Overvej etablering af en støbt fyld- og vaskeplads med opsamling. Måske
kunne du lave den sammen med naboen.

✓ Opbevar dine planteværnsmidler i et frostfrit rum uden afløb og med
støbt bund.

✓ Bortskaf dine gamle midler og tom emballage efter reglerne.

✓ Fyld kun vand på sprøjten, hvis der er påsat en kontraventil. En frit hæng-
ende slange kan også være en mulighed.

✓ Hold øje med sprøjten under fyldningen, så den ikke løber over.

✓ Undgå spild ved påfyldning af planteværnsmidlet og vask den tomme
emballage grundigt.

✓ Hvis du fylder sprøjten i marken, så stil en bakke nedenunder. Spilder du,
så sug det op med eksempelvis savsmuld. Husk på, at savsmulden nu
kommer til at indeholde pesticidrester.

✓ Hvis det er muligt, så gennemfør den ind- og udvendige vask i marken,
hvis du ikke har adgang til en vaskeplads med støbt underlag og opsamling.

✓ Kontroller jævnligt sprøjten, så den ikke drypper.

Hvor kan du fylde og 
vaske sprøjten?

6 På en støbt plads med opsamling.

6 I kulturen eller på sporet.

F På en nedlagt møddingsplads med opsamling i ajlebeholder.

J På en (gårds-)plads med brosten eller grus.

J Uden opsamling.


