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Fjederbelastet sprøjteskærm
til ATV

Ved sprøjtning med rækkegående motorcyk-
ler (ATV) har det tidligere været svært at få
sprøjtet mellem træerne i rækken. Ry Smede
& Maskinværksted markedsfører nu en
fjederbelastet sprøjteskærm til en ny ATV
ved navn AEON.
Den 135 cm brede sprøjteskærm bevæger
sig ind og ud mellem træerne, og herved
skulle en afskærmet sprøjtning med 100 %
dækning være mulig. Skærmen er udført i
rustfri stål, og producenten oplyser, at den
kan tåle såvel planteværnsmidler som fly-
dende gødninger uden at tære.
Til AEON er der naturligvis udviklet gren-
løftere, ligesom det også er muligt at købe
gødningsudstyr og slagleklipper til maskinen.

4-hjuls trukken 
gaffeltruck

Til læsning af paller med
juletræer eller pyntegrønt
er gaffeltrucken et velegnet
redskab. Den er bygget til
at håndtere paller, og er
samtidig meget manøvre-
dygtig. Desværre er maski-

nen typisk udviklet til
brug i en lagerhal eller
som minimum på et
fast underlag af for
eksempel asfalt eller
beton. Selv grusbelagte
arealer kan blive meget

opkørte i vådt vejr. Af
den grund bliver maskinen
i praksis fravalgt af mange

juletræsproducenter, med mindre man
råder over en egentlig læsseplads med fast
underlag.
Den 4-hjulstrukne gaffeltruck AUSA fra
firmaet AKOS A/S kan imidlertid honorere
kravene om gode terrænegenskaber, også
selv om køreunderlaget er blødt. Blandt
andet Lars Vittrup, der er bestyrelsesmed-
lem i Dansk Juletræsdyrkerforening, har
afprøvet en AUSA i sidste sæson og frem-
hæver, at maskinen ikke kørte fast på
noget tidspunkt. En væsentlig forudsæt-
ning for en tilfredsstillende præstation er
dog, at trucken har løftekapacitet på 2,5
ton for at kunne håndtere de fyldte paller,
når der skal læsses tværs over eksport-
bilen.
Den afprøvede model var monteret uden
førerhus, men selvfølgelig med styrtbøjler.
Ud over at have et bedre udsyn, undgår
man herved også problemer med dug på
ruderne, når maskinen efter en pause igen
skal køre et øjeblik, og typisk er man jo i
forvejen klædt på til at være udenfor.
AUSA gaffeltrucken har ligesom teleskop-
læssere også mulighed for en sideforskyd-
ning af læsset.

Maskin nyt
Af Dyrkningskonsulent Bent K. Christensen
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Top-Stop tang 
– nu med 4 knive

Top-Stop tangen er et redskab, der bliver
mere og mere udbredt til højderegulering
af nordmannsgran juletræer. Samtidig er
det et redskab, der løbende bliver udviklet
på baggrund af afprøvninger og brugernes
erfaringer i de enkelte år. 
Mens de tidligere udgaver af tangen har haft
to knive, er antallet af knive i den nye version
fra år 2002 oppe på 4 stk. Det øger selvsagt
effektiviteten, da et klem giver 4 snit, og sam-
tidig er snittene placeret med den korrekte
afstand og vinkel. Erfaringer fra 2001 har vist,
at 8 forskudte snit var en meget ideel behand-
ling, der gav en gennemsnitlig reduktion af
topskuddet på 27 %. Som det ses på billedet,
kan man opnå 8 forskudte snit ved to klem
med den nye version af Top-Stop tangen.
På baggrund af de eksisterende erfaringer er
anbefalingen i år:

● korte toppe på under 30 cm bør få 4 
snit

● toppe på 30 – 40 cm bør få minimum 
8 snit

● sprintere skal have 12 snit.
Omsætningen af snit til klem afhænger
selvfølgelig af, hvilken version af Top-Stop
tangen man bruger, men klemmer man
mere end en gang, er det vigtigt at dreje
tangen 90 grader for hvert klem.

I model 2002 er der ikke længere puder til at
beskytte topskuddet mod en knusning ved for
hårde tryk. I stedet for er der sket en ændring
af konstruktionen, så skuddet ligger bedre
mellem kæberne. Nogle af de barkskader, der
blev set i 2001, efter brug af Top-Stop tangen,
skyldes, at puderne var faldet af tangen. Det
betød i flere tilfælde en knusning af barken
på den side af skuddet, som vendte bort fra
kniven. Til de ældre versioner af tangen med

puder er der nu en ny type lim, der skulle
have en bedre holdbarhed også i vådt vejr.
Når man bruger Top-Stop tangen er det
meget vigtigt, at man ikke klemmer for
hårdt. Knivene må kun skære gennem kam-
biet, der ligger lige under barken. Langt
hovedparten af de skader i form af døde
toppe eller dværgskud, der blev set efter
brug af Top-Stop tangen i 2001, skyldes, at
der blev klemt for hårdt.
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