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”Jamen, man pynter da først juletræet, når det
er kommet ind i stuen – og her hos os plejer vi
nu att hænge pynten på grenene og ikke på
toppen!” – vil mange sikkert sige. Det er også
rigtigt, men foruudsætningen for, at træet når
ind i stuen, er dog, at det har en sådan kvali-
tet, at det overhovedett kan sælges.
Muligheden for at pynte på træet i kulturen
har en juletræsproducent, Kristian Bredholtt,
ved Lindå nord for Århus, med succes arbejdet
med gennem flere år. Pyntningen sker ved at
etableree ”falske” grenkranse på træet, og på
den måde fylde hullet mellem de regulære
grenkranse ud.

Har vi fortsat problemer med lange topskud
i vores nordmannsgran juletræer? Svaret må
nok være ”ja”, selv om der de sidste år er
kommet ny viden, nye metoder og mere
erfaring i brugen af både mekaniske og
kemiske metoder til topskudsregulering.
Der er stadig en for stor andel af træer med
lange topskud, og de bliver ofte enten klassi-
ficeret ned eller slet ikke solgt.
Nødvendigheden af at forbedre kvaliteten
og dermed øge udtaget må vi alle som
producenter være opmærksomme på; også i

et marked med lave priser. Ellers skal vi med
det samme tage beslutningen at opgive og
samtidig acceptere, at denne produktion
blev en underskudsforretning!

Fra ”over there”
Kristian Bredholt har gennem 5-6 år
eksperimenteret med at etablere falske
grenkranse ved opbinding. Idéen er op-
stået efter at have læst om metoden, som
bliver brugt i USA på nobilis juletræer.

Samtidig har Kristian Bredholt i adskillige
år arbejdet med regulering af grenkransen
i det vandrette plan på sine egne juletræer.

Metoden
Det er på træer over 1 meter, der endnu
har 1-2 år at vokse i inden salg, at grenene
bliver bundet op. Topskuddet er typisk
blevet mere end 40 til 45 cm langt, og det
vil året efter give et uharmonisk og åbent
træ med stor afstand mellem de 2 øverste
grenkranse. For at opbindingen er mulig,

skal der være mindst 6 grene i den øverste
grenkrans.
Grænsen for, hvornår det er nødvendigt at
binde grene op, afhænger ikke kun af top-
skuddets længde, men også af, om det er
et træ af en åben eller tæt type; med
andre ord: om grenvinklen er tættest på
90 eller 45 grader. Et åbent træ med flade
grene ikke kan tåle så langt et topskud
som et tæt træ. 
Som tidligere nævnt skal træet have mindst
6 grene i øverste grenkrans. Herfra tager
man 2 modstillede sidegrene, og fører dem
lodret op, så de bliver parallelle med top-
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skuddet. Her bliver de gjort fast med snor
(Poly cordel), plastik strips eller plast tape
(Max tang), så de sidder stramt ind til top-
skuddet (se figur 1).
Bagefter kan de resterende grene i kransen
godt sidde noget uregelmæssigt, og det kan
være nødvendigt at lave en regulering af
dem med for eksempel en grenretter.
Hvis træet har mindre end 6 grene i gren-
kransen, dur metoden ikke, fordi der så kun
er 2-3 grene tilbage, og det er ikke nok til at
gøre træet tæt og harmonisk.
Arbejdet kan laves om vinteren eller foråret
inden vækstsæsonen, og grenene skal være
bundet op mindst 6 uger. Hvis man bruger
snor eller strips, er det vigtigt at fjerne

dem kort ind i vækstsæsonen. Ellers vil
grenene blive stranguleret, når de begyn-
der at vokse sig tykkere, og på den måde
vil der komme et svagt punkt på de
opbundne grene. Har man i stedet for snor
eller strips brugt plast tape, så fjerner man
det blot ved lejlighed.
Når grenene er blevet befriet, vil man se, at
de stort set beholder den nye lodrette stil-
ling. De dog vil falde lidt ned igen, men stå i
en vinkel på ca. 75 grader i forhold til vand-
ret plan.
Efter vækstsæsonen vil man så se, at den
falske grenkrans, sammen med de naturli-
ge mellemgrene, fylder rummet mellem
nye øverste og næstøverste grenkrans ud.

Vælger man at bredderegulere sine træer
med klipning eller knibning af skud, skal
det også ske på den falske grenkrans i det år,
man binder den op.

Erfaringer
Kristian Bredholt har prøvet at binde hen-
holdsvis 1, 2 eller 3 grene op. Erfaringen er,
at en gren er for lidt. Det giver et skævt
billede med uharmoni i træet. Omvendt er
det ikke nødvendigt at binde 3 grene op, for
resultatet er en for stor grøntmasse, hvor
der ikke er plads til, at skuddene kan udvikle
sig tilfredsstillende. 
Med to vækstsæsoner efter indgrebet, vil

Figur 1. En skematisk tegning af træet før behandling, hvor der er 6 grene i den øverste grenkrans og et langt topskud. 
Ved behandlingen bliver to modstående sidegrene bundet fast til topskuddet.
Året efter udvikler de to grene sig normalt i den falske grenkrans.

Det færdige resultat
hos forbrugeren. Igen
har træet til højre fået
klippet den falske
grenkrans af.
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rummet mellem grenkransene være fyldt
ud, og man vil ikke længere kunne se, at der
er tale om en falsk grenkrans.

Konklusion
Etableringen af en falsk grenkrans ser ud til
at være en brugbar metode i kulturer, hvor
man ikke har vækstreguleret, eller i de
tilfælde, hvor der er 5 – 15 % af de vækstre-
gulerede træer, som alligevel har for lange
topskud. Det kræver selvfølgelig, at der er
mindst 6 grene i den øverste grenkrans,
men med denne metode har man en chance,
hvis ”skaden er sket”.
Væksten på de behandlede træer vil blive
fulgt i den kommende sæson, men vi hører
også meget gerne fra andre producenter
med lignende tiltag. 

LYNEBORG GRØNT ApS
Pasning af skov/pyntegrønt kulturer 

foretages.
Køb og salg af pyntegrønt.

Salg af planteværn.

Århusvej 56, Ring
8963 Auning

Tlf.: 8649 2600 · Bil: 4033 0786
Fax: 8649 2601

BEMÆRKNY ADRESSE

MP 1
Er udviklet til at pakke juletræer og pynte-
grønt i kulturene samt på fast læsseplads.
MP 1. Kan pakke både Euro-paller samt
engangspaller (1/2 Erholm palle)

Fordelene ved at anvende MP1.:

• Lav læssehøjde, overstiger ikke 
1 meter, ved pakning af juletræer

• Let omstilling fra Euro til 
Engangspaller.

• Hurtig til- og frakobling ved 
omskiftning fra grønt til juletræer.

• Skånsom behandling af produkterne.
• Maskinen er kompakt og lav.
• Stor effektivitet.
• Pakning direkte i kulturene 

eller læsseplads.
• Let lager styring ved pakning 

på paller.
• Den færdig pakkede palle er meget 

stabil og præsentabel.

Erholmpallen
Transport af juletræer og pyntegrønt, i
alle terræntyper. Systemet anvendes til
såvel intern som ekstern transport

Øget præstation
Optimering af lagerstyring
Skånsom transport af varerne
Effektivisering af læsseforholdene

Erholmpalle- systemets mange mulig-
heder gør det anvendeligt indenfor
driftsgrene som bl.a. planteskoler, 
landbrug, frilandsgartneri og fiskeri m.v.

Erholm Gods, 5560 Årup
Tlf.: 64 431287 Fax: 64 431091

MP 1. Pakker juletræer og pyntegrønt
på såvel Euro- som engangspaller
uden brug af søm eller skruer

Artikel udsat
I sidste nummer af PS Nåledrys blev
det omtalt, at del 2 af artiklen om
”Sprøjteskader i relation til klimafor-
hold og plantestress” ville blive bragt i
dette nummer. På grund af et stort
arbejdspres hos forfatterne har dette
desværre ikke været muligt. Vi håber at
kunne bringe artiklen i det næste
nummer af PS Nåledrys.

Bent K. Christensen

Sådan ser det ud, lige når sidegrenene er
blevet bundet op.




