Geadningsdoserer til
punktggdskning af juletraeer

Forskningscentret for Skov og Landskab

Af Morten Mylund Pedersen,

Forskningscentret

for _Skov & Landskab @

Baggrund

Punktgedskning 1 juletreeskulturer bliver
stadig mere udbredt. Udbringningen sker
pa flere méader lige fra handudbringning
med spand eller sdbalje til speciele gad-
ningsdoscrere.

Forskningscentret for Skov & Landskab
har foretaget en afprevning af to gdd-
ningsdoserere nemiig Finito-let og Diin-
gerecht.

Maskinbeskrivelse

Finito-let (figur 1) er en nyudviklet ggd-
ningsdoserer. Doseringen bestemmes af
en doseringsenhed, der bestar af en kugle
som aktiveres med et hdndsving. Med én
omdrejning tgmmes gedningsmangden
ud ved plantens rod, og ggdningskamme-
ret fyldes pd ny med ggdning fra magasi-
net klar til nzste plante.

Finito-let er fremstillet af plastrgr og
hestfr af to sektioner. @verst er magasi-
net og nederst et udleggerrgr med dose-
ringsenhed  samt udleggertud. PA
udleggerrgret sidder et berehandtag, der
kan indstilles i hgjde og vinkel og til hgj-
re- eller venstrehdndsbetjening.
Doseringen kan varieres fra 0-25 gram
ved at dreje en justerskive i g@dnings-
kammeret. Ggdningsmagasinet kan inde-
holde ca. 2,6 kg kunstggdning (NPK 23-
3-7), og der kan fis ckstra lgse magasi-
ner.

Finito-tet’en vejer uden ggdning 1,7 kg.
Goedningsmaskinen Finito-let, der er
mensterbeskyttet, koster 1.250 kr. og for-
handles af producenten Finn Nielsen,
Dyrehavevej 7, Skjeiring, 8464 Galten,
tlf. 86 94 35 19 og Hedeselskabet, Han-
delsafdelingen, Klostermarken 12, 8800
Viborg, tIf. 86 67 61 11.

Diingerecht er en rygbdren ggdningsdo-
serer {figur 2}. Gedningsdosereren bestar
al et rygsekstativ med plasttank, en
fedeslange af flex-plast og en doserings-
enhed af metal.

Doseringen sker ved, at ggdningskam-
meret fyldes fra tanken via fgdeslangen,
Mengden af ggdning bestemymes af
doseringsenheden, som har forskellige
reduktionsindsatser. Med et tryk pd dose-
ringshindtaget udlgses ggdningen og
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udlegges ved planten. Et ekstra forlen-
gerrgr giver mulighed for en mere preecis
udlegning iseer ved smé planter.
Doseringen kan varieres med reduktions-
indsatser til 18, 25, 40, 70 og 100 gram.
Reduktionsindsater uden huller kan ogsé
fis, sfi man selv vielger huldiameter og
dermed dosering.

Diingerecht’en vejer 3,5 kg, og gpd-
ningstanken kan indeholde ca. 15 kg
kunstggdning.

Geadningsdosereren  Diingerecht  koster
1.565 kr., reduktionsindsatsene 109 kr.
pr. stk. og ekstra udlmggerrer 135 ki
Gadningsdosereren forhandles af Hedes-
elskabet, Handelsafdelingen, Kloster-
marken 12, 8800 Viborg, tIf. 86 67 a6l
11,

Afprevning af godningsdosererne

Finito-let gedningsmaskine
Finito-let’en doseres trinlgst fra 0-25
gram. Indsiningen af aluminiums dose-
ringskuglen sker ved at dreje pd juster-
skiven med en skruetrmkker. Ved fuld
dosering 25 gram fjernes justerskive og
gevindstykke helt.

Doseringen med Finito-let giver cn
meget ngjagtig gadningsmaengde hver
gang. Ved afprgvning med 45 doscringer
4 5 g var der en underdosering pa 0,02 g
{20 mg) svarende til 0.4 %.

Finito-let’en udggr et langt rer, nir den
er samlet til brug. Den bares med den
ene hind, og magasinet, der sidder
gverst, stpttes pd skulderen og doseres
med den anden hind. Barehandtaget kan
justeres, Dette giver mulighed for at ind-
stille gedningsdosereren til den enkelte
bruger. Betjeningen sker ved at dreje
doseringshndtaget, og  ggdningen
udleegges ved planten i et fint spred-
ningsbillede.

Det lange udleggerrgr og tuden gor, at
g@dningen kan placeres preecist pa jorden
ved planten, ogsd selvom der er grene
tet ved jorden. Man bgjer eller lgfter
nemt grenene til side med tuden og und-
gér derved at efterlade ggdningen pa gre-
nene med risiko for nilesvidninger.
Udformningen og betjeningen gar, at der
kan udbringes gadning til to reekker ad
gangen, da den er nem at bevage fra side
til side. Fyldning af gpdningsdosereren
sker ved at tage magasinet af og fylde
det med godning. Ggdningsdosereren

Figur 1: Finito-let gadningsmaskine.

vendes pd hovedet, magasinet trykkes pé,
og det hele vendes igen og er klar til
brug.

Der ber udlegges ggdningsdepoter i kul-
turen med passende mellemrum for at
lettc  udbringningen. Eventuelt kan
udlegges lgse magasiner,

Den enkle konstruktion og materiateval-
get gor gadningsdosereren let at renggre
og vedligeholde.

Prestationen  for FINITO-LET  ved
punktggdskning i juletreeskulturer er
1.500-2.000 planter i timen afhengig af
doseringsmaengden.

Diingerecht gedningsdoserer

Diingerecht ggdningsdosereren kan dose-
re med 18, 25, 40, 70 eller 100 gram.
Man kan ogsd fi reduktionsindsatser,
som inan selv kan udbore til gnsket dose-
ring. Doseringen med standardindsatser-
ne 18 og 25 g fungerede med rimelig
ngjagtighed. Afprgvning med 18 g gav
ved 30 doseringer en overggdskning pa
5.2 % svarende til 0.9 g pr. plante.

Underspgelsen viste, at det ikke kan lade
sig ggre at komme ned pd mangder pd 5
- 12 gram med Diingerecht’en, Diamete-
ren i reduktionsindsatsen bliver sa lille,
at ggdningskornene satter sig fast eller



blekerer cylinderen, sd der ikke kommer
den rette doseringsmeangde ind ved fyld-
ning. Der blev afprevet doseringer pé 3,
8 og 12 g svarende til cylinderudboringer
med diametre pd 8, 10 og 12.5 mm.
Udskiftning af reduktionsindsaise er bes-
veerligt. Fadergret og doseringshindtaget
skal afmonteres for at reduktionsindsat-
sene kan skiftes. Der er problemer med
kvaliteten af nogle af indsatserne, De er
derfor meget besverlige eller umulige at
fi ud og ind af doseringsrgret.
Diingerecht’en bazres som en rygsek, og
hgjre hdnd betjener doseringshindtaget.
Opbygningen som en rygsek ger gad-
ningsdoseren behagelig at bere. En tre-
kant monieret i rgrets munding s@rger for
et godt spredningsbillede af ggdningen.
Ved montage af forlengerrgr kan man
neinnere komme ind under trreernes gre-
ne og placere ggdningen korrekt uden
fare for svidning af nilene.
Udformningen med en bevegelig flex-
fadeslange gor det muligt at gade to rak-
ker ad gangen. Fyldning af tanken sker
gennen en &bning i tankens top.

Man bgr ogsd her udlzgge godningsde-
poter for at lette udbringningen, dog er
behovet ikke sd stort som hos Finito-
Iet’en, da man kan have op il 15 kg
kunstggduing i tanken.

Forslag til forbedringer

Finito-let godningsmaskine:
En baresele, sd man kun skal betjene og

Figur 2: Diingerecht gadningsdoserer

styre ggdningsdosereren, men stadig kan
beholde samnie bevagelsesmgnster.
Bedre fastggrelse af magasinets dmksel,
da det faldt ud ved fyldning af magasin.

Diingerecht gedningsdoserer:
Enklere udskiftning af reduktionsindsat-
se er gnskeligt, sd man undgér at adskille
doseringshdndtaget og aftage fgdeslan-
gen,

Doseringshﬁnclmget‘s lukkemekanisme

bgr forbedres, da der er problemer med
lukkepladerne, som swtter sig fast eller
glider meget tregt, Det giver en hird og

uens  doseringsrytme.  Specielt  efter
adskillelse er det sveert at justere dose-
ringsmekanismen.

Litteratur
Forskningscentrets Videntjeneste: Viden-
blade for pyntegrgnt (under trykning)

Quick - Net

Selvkerende og hej-mobil netmaskine til indpakning af juletreser.
Leveres direkte fra producent uden fordyrende mellemled.

Stan dardtragte: Producent Jyiland/Fyn Sjzellands afd.
2 tragte 250 mm og 340 mm Jorgen Mikkelsen Johannes Andersen
Pris: Rolighedsvej 1 Lorupvej 11
8870 Havndal 4180 Sorg
22.500 kr. for den sellvkcare_nde Tif.: 86 47 05 50 TH.: 53 64 94 00
18.500 kr. for den haj-mobile Bil: 30 87 04 04 Bil: 30 53 11 00
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