Klipning fra lift

Af faggruppeleder Frans Theilby
og Morten Mylund Pedersen,

Forskningscentret for Skov & Landskab

Forskningscentret

“for Skov & Landskab

Forskningscentret har for Skov- og Na-
turstyrelsen underspggt 3 forskellige lift-
typer i 3 klippesystemenr, - I det fglgende
gives et sammendrag af rapporten

Afprgvede lifte

I undersggelsen indgik 3 forskellige lifte:

- Versalift VST 4000 monteret pa en
Gremo 603 (figur 1).

- Krabben - Scanlift SL 180 (figur 2).

- QOrenge Lift type 15 m monteret pi en
Volvo 650 (figur 3).

Tekniske data for liftene fremgér af figur
4,

Bevoksning

Der blev klippet i en 32-4rig nobilishe-
voksning pd Fussingg Statsskovdistrikt.
Bevoksningen var pd 3.2 ha og stamtallet
var 1.125 treer/ha. Bevoksningshgjden
varierede fra 7.5 til 18.0 m med et gen-
nemsnit pd 13.4 m. Treerne havde 3
grenkranse til klip og en klipbar skerte-
leengde pd 3 - 4 m. I gennemsnit klippe-
des 10.3 kg pr. trez 1 undersggelsen. Ter-
renet 1 bevoksningen var javnt til let
kuperet.

Klippesystemer

Alle klippespor var indlagt tidligere og
bevoksningen stod med 2, 3 eller 4 rak-
ker imellem sporene.

[ klippesystem I (figur 5) blev klippet to
rekker pd hver side af et 3.5 m bredt
klippespor. Rakkeafstanden var 2.5 m,
hvilket gav en total klippezone pd 11 m.
Der klippedes med en mand i kurven
med samtlige 3 lifttyper.

I klippesystemn I (figur 6) blev klippet tre
reekker pd hver side af et 5 m bredt klip-
pespor. Rakkeafstanden var 2.5 m, hvil-
ket gav en total klippezone pa 17.5 m.
Der klippedes med en mand i kurven
med Krabben og Versaliften. Orengelif-
ten kunne ikke né ud til 3. rekke og mét-
te udelades i dette klippesystem.

I klippesystent T (figur 7) hlev der klip-
pet to rakker pd hver side som i klippe-
system I; men denne gang med 2 mand i
kurven. Orengeliften blev valgt, fordi det
var den mest velegnede blandt de tre

Klippesystem Klippesystem 1 Klippesystem 11 Klippesystem 111
(1 mand/2 rk./11m) {1 mand/3 rk.f17m} (2 mand/2 rk./11m)

Lififabrikat Versalift | Krabben | Orenge Versalift Krabben Orenge

Kobspris 485.000 § 360.000 | 275000 485.000 360.000 275.000

G-Timepris-30 dg 804 716 654 894 7106

Gis-Timepris-50 dg 615 500 470 6l5 510 X

Gi-Timepris-100dg | 406 338 333 406 338 502

Kr/kg (ton)-30dg 12,13 (79) (297 (44) |2.61 (47)| 2.06 (81) 243 (53) 215 (7%

Kr/kg (ton)-50dg | 1.47 (132)(2.07 (74) [1.88 (79)] 1.42 (1306) .70 (89) 1.67  (120)

Kr/kg (lon)-1000 dg|0.97 (264)|1.40 (149)[1.33 (158)] 0.93 (273) 114 (179) 1.3 (241)

Figur 8. Klipning fra lift, praestationer og omkostninger ved 30 dages udnyttelse,

Klippesystem 1
(1 mand/2 rk./11n)

Klippesystem

Klippesystem 111
2 mand?/2 ks hm)

Klippesystem 11
(1 mand/3 rk./17m)

Lififabrikat Yersalift | Krabben | Orenge Versalitt Krabben Orenge
Kobspris 485000 | 300.000 | 275.000 485.000 360.000 275.000
Treerftim (G 5) 19 27 27 40 23 38
Treerfopstilling 15 12 7 17 17 7
Kghim (G:) 418 241 250 432 294 381
Keg/dag 2463 1525 1580 2730 1860 2410
Guis-Timepris (30 dg) 894 716 634 894 716 . 822
Kr./kg (30 dg) 2.13 2.97 2.61 2.06 243 215

Figur 9. Klipning, fra lift, omkostnhinger og nedvendige klippemazngder ved for-

skellig udnyttelsesgrad.

afprgvede udgaver til klipning med 2
mand i kurven.

Klippepraestationer og omkostnin-
ger

I undersggelsen er regnet med Gis tid,
hvilket indebzrer, at der i produktionsti-
den er medregnet pauser pd op tl 15
minuiter. Der er foretaget korrektion for
variationer i grenvegt, si der i hele
undersggelsen arbejdes med en gennem-
snits- grenvaegt pi 565 g. Timelgnnen er
fastsat til 125 kr./tim. og maskinomkost-
ningerne er udregnet i maskinomkost-
ningskalkuleprogrammet “Loggam”.

Af figur 8 fremgér det, at valg af klippe-
system er afggrende ved anvendelse af
lifte som Orenge og Krabben. Det han-
ger sammen med, at disse lifttyper bru-
ger forholdsmessig mere tid pé flytning,
opstilling og mangvrering end Versalift-
opbygningen.

Antallet af trcer pr. opstilling bliver der-
ved afggrende for klippeprastationen.
Ved at ®endre klippesystemet fra klip af 2

raekker (klippesystem I) pd hver side af
sporet til klip af 3 raeckker (klippesystem
IT) pd hver side, opniedes for Krabben
en stigning i antal klippede treer fra 12
til 17 trzeer pr. opstilling modsvarende en
samlet prastationforggelse pd 22 %. Ver-
saliftopbygningen er -p.g.a. sin stgre
simidighed og hurtigere opstilling - ikke
seerlig folsom over for det valgte klippe-
system, og den tilsvarende prastationsfo-
rggelse var kun pa 3 %.

Et klippesystem med 2 mand i kurven
(klippesystem I} vil, ifglge undersggel-
sen, kunne hzve klippepraestationen for
Orengeliften med ca. 50 %. Da der her er
tale om ggede driftsomkostninger, bliver
besparelsen pr. kg kun 18 %.
Przstationen for Versaliften er 50-60 %
hgjere i1 de 2 kilippesystemer end for hen-
holdsvis Krabben og Orengeliften. Der
md i vurderingen tages hgjde for traktor-
fererens stgrre erfaring med Versaliften i
forhold til de 2 andre lifttyper. Den hgje-
re prastatton fremkommer primert pi
baggrund af liftens store smidighed, hgje
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Figur 1. Versalift VST 4000/Gremo

arbejdshastighed og  hurtige  opstil-
ling/tlytning. Da kapitalomkostningerne
vejer tungt pa Versaliften, bliver bespa-
relsen pr. klippet kg kun ca. 30 % i for-
hold til Krabben, og ca. 20 % i forhold til
Orengeliften forudsat samme udnyttel-
sesgrad.

Af figur 9 fremgér klippeomkosininger
og ngdvendige klippemeengder - i paran-
tes - ved udnyttelse 30, 50 og 100 dage

Figur 3. Orenge Lift type 15 mNolrvo 650.

5 N Vo .
Figur
stemer varierede fra 1.42 kr/kg til 2.97

kr/kg ved en udnyttelsesgrad pd 30-30
dage for de 3 lifttyper.

Fuld  udnyttelse af  Versaliftens
store kapacitet krever dels store meeng-
der grgnt og dels en veltilrettelagt

arbejdsorganisation. - Alternativ brug af

2. Krabben - Scanlift SL 180.

Sammenfatning

Undersggelsen peger pd, at der kan
opnds en omkostningsreduktion pd 10 -
20 % og en preestationsforggelse pa op til
50 % igennem rigtigt valg af klippesy-
stem. Tkke mindst prastationsforggelsen
er veesentlig i en periode, hvor tidspres-
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Figur 5. Klippesystem |.

for

uden
en i form af udlejning kan blive vanske-
lig, idet timeprisen er hgj sammenligner

liften pyntegrantsseson-

set er stort, og leveringsterminerne ofte
ligger et
Kun de faerreste skovdistrikter vil have til-

oni aret, med  konkurrenterne  pd  marke- strekkelige mangder til fuld udnyttelse af
Klippeomkostningerne i de 3 klippesy-  det, liftkapaciteten i 50 klippedage og méa der-
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Figur 6. Klippesystem Il
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Figur 7. Klippesystem Iil.



for ud og leje lift. Da de fleste lifttyper pd
udlejningsmarkedet krever forholdsmees-
sigt megen tid til opstilling, flytning og
mangvrering, er det siledes vasentligt at
tilrettelzegge sit klippesystem, sa der opnds
stgrst muligt antal treeer pr. opstilling,

PS Siden undersggelsen blev  gen- Litteratur

nemfert, er Krabben fra Jgrgen Boje  Maskinrapport nr. 9, Pyntegrantlifte

blevet forsynet med en stgrre hyd-  Miljgministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

raulikkapacitet, si arbejdshastighe- 1993, kan kgbes hos Skov & Naturstyrel-

den er - ifglge importgren - gget med  sen for 75,00 kr. (39 27 20 00)

40 %. Forskningscentrets Videntjeneste: Viden-
blade for pyntegrgnt (under trykning).

I Tekniske data | Versalift Krabben

Orenge |

- Pneumatisk udtag i kurven,
- Isolering af kurvbund,

- Justerbart liftsgjlekonsol,

- Sikkerhedsline/sele | kurv

Liftarm:
Max. arbejdshejde 16.00 m 18.00 m 15.20 m
Max. hejde til bund af kury 14.20m 16.25 m 13.40 m
Max. rekkevidde 9.00 m 9.30m v/ 80 kg 580 m
7.20m  v/230 kg
Rotation a60° 360° 175°
Kupy:
Hejde 1.10m 1.10m [.10m
Langde 075 m 100m 1.10m
Bredde 0.60m 0.80m 0.62m
Max. belastning 200 kg 230kg/80 kg 265 kg
Max. belasining m/elevator 2,80 m 125 kg
Statteben:
Antal 4 stk. 4 stk. 2 stk.
M4l opstillet:
Lzngde 9.0 m 6.00 m -
Bredde For 4,95 m 340m 4.85-5.05  variabel
Bag 2,30 m
Mét transportstilling:
Langde 9.00 m 6.90 m 7.80m
Bredde 2.0l m 1.98 m 2.10m
Hejde 3.00/3.85m 237 m 3.6Tm
Frhejde 42 em 0.38 cm 0.48 cm
Vagt 1.500 kg + 7.000 kg 3.050 kg (diesel} 1900 kg + 4000 kg
Driftkraft:
Lift: Hydraulik Hydraulik Hydraulik
Motor: Hatz Silent Pack,
< diesel 11,0 kW
v. 3.600 rpm

Skovudrustning: - Kompressor, Compagnola - Kompressor, F.F. Bjerringbro, - Kempressor, Compagnola

C500, 100 l/min., €250, 220 l/min.,

- Hydraulisk kurvelevator, - Specialkury m/pneumatisk - Pneumatisk udtag i kurven,
vandring 2,8 m, udtag, - Afskzrmning af hindtag m.v.
- Arbejdslys pd lygtekonsol i - Afskermning cylindre, manav
kurven, rebokse, kabelbakke.

Ekstraudstyr:

- Hydraulisk kurvrotation 18%f, | - Arbejdslys i kurven,

- Kurvelevator 1.37 m, - Korelys,
- Forhajet liftsajle 0.46-0.66 - Ballondzk,
m, - Lasseskinne i aluminium,
- Fodpedal eller elkontakt pa - Kompressor 500 ¥min.
sakshdndtag til manovrering - Stor kurv, rotation 90°

af kurvelevator,

- Tiltcensor ,alarm for kreng
ning af lift,

- Interlock elekirisk sikker
hedsudstyr for stotteben

- Arbejdslys
- Kompressor 500 1/min.

Cpbygning pa udkerselstraktor
ca. 100-125.000 kr.

+ traktor

Importer: TORP LIFT A/S Jorgen Boje - Randers Emmedsbo Skovbrug
Sendervang 3 Center for terraingdende mand- Emmedsbovej §
9640 Farse skabslifie, 8500 Grend
Telefon: 98 63 15 99 Toldbodgade 48 Telefon: 86 38 40 21
8900 Randers
Telefon: §6 42 74 00
Pris: pr. 1.12.1992 Uden elevator Incl. skovudrustning Lift: 165.000 kr.
250.000 kr. 360.000 kr. | Opbygning pé traktor:

+ trakior

35-45.000 kr.
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