Elektriske sakse til klipning af pyntegrgnt

Af Lars Kjarbgplling, Skovteknisk Institut

Saksene er velegnede pd steder hvor
grontet falder spredt. De er mere sikre end
trykluftsakse, men ogsd relativt dyre.

Der er i lgbet af 1990 dukket to elektriske
sakse op pd markedet. Die to sakse er
meget forskellige i pris og funktion. Pel-
lenc & Motte er fransk og koster kr. 9.300,
Makita er japansk og koster kr. 4.800,
begge excl. moms,

Makita saksen

Makita saksen aktiveres ved tryk pd en
knap. Skeret lukkes af en motor. Abnin-
gen sker ved hjelp af en fjeder, der fir bla-
det til at springe op s snart saksen er luk-
ket. Skarets bevegelse kan stoppes midt i
et klip, men skeeret kan kun dbnes ved at
fuldfere klippet. Utilsigtet aktivering er
forebygget ved hjzlp af en »dgdemands-
knap«.

Makita saksen kan klippe ca. 70 gange i
minuttet. I praksis er antallet af klip noget
mindre, fordi det tager tid at positionere
saksen. Desuden krever det nogen tilvaen-
ning at slippe knappen i rette gjeblik. Hvis
knappen aktiveres for lenge, vil saksen nd
at lukke sig pd ny. Saksen er derfor noget
langsommere at bruge end en héndsaks,
iszr nér der klippes tynde grene.

Det opladelige batteri fylder ikke meget
og bares i et balte. Batteriet kan ikke hol-
de til en hel arbejdsdag og ma derfor opla-
des i Ipbet af dagen. En opladning tager en
time.

Makitasaksen klipper ca. 2,5 cm tykke
grene af néletre over. Den er svagere end
den franske saks, men har tilstrekkelig
styrke til langt de fleste opgaver ved klip-
ning af pyntegrgnt.

Saksens funktion har vieret problemfri og
den fremtreder med en nydelig finish.

Pellenc & Motte

Saksen fra Pellenc & Motte er teknisk
mere avanceret end den japanske saks.
Saksens bevegelse fglger fingerens be-
viegelse af aftrekkeren proportionalt,
Saksen kan standses midt i en lukning og
Abnes igen. Det er en stor gevinst for sik-
kerheden.

Batteriet, der beeres i beltet, holder ca. en
arbejdsdag. Det er dog en fordel at foreta-
ge opladning i middagspausen. Batteriet
fylder lidt mere end det japanske batteri.
Batterier og elektronik ligger i en let pla-
stikkasse uden pakninger, hvilket kan give
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Der er nu kommet to fahbrikater af elektrisk drevne sakse til klippegrent p4 markedet.

anledning til bekymring for, om den er i
stand ti! at holde fugt ude. Fabrikken an-
befaler da ogsd at baere batteriet under
regntgjet i fugtigi og kolde vejr.
Funktionen har ddg ogsé for denne saks i
alt vasentligt veeret problemiri. Et enkelt
distrikt klagede over at saksen pd varme
dage ved opklipning af nordmannsgran
blev s& varm, at den indbyggede overbe-
lastningssikring slog fra. Dette vil dog
nappe vare et problem i almindelighed.
Saksen fra Pellenc & Motte kan kpbes i to
udgaver som henholdsvis almindelig saks
og som stangsaks. Det er ikke muligt at
ombygge en almindelig saks til stangsaks.
I naletre kan saksen klippe, hvad den kan
gabe over, det vil sige knap 3,5 cm. Sak-
sen forekommer noget langsom, nir man
fir den i hinden farste gang. Klippeha-
stigheden kan dog fordges betydeligt ved
at undlade at dbne saksen mere end hvad
der er ngdvendigt for at grenen kan kom-
me ind i saksen. Saksen bliver dog neppe
meget hurtigere at anvende end hindsak-
se og synes viesentlig langsommere end
trykluftsakse.

Vurdering af muligheder
Skovteknisk Institut har haft en saks af
begge typer til ridighed i en periode. Des-
varre har vi ikke haft gkonomisk mulig-
hed for at gennemfgre en grundig test.
Denne omtale af produkterne hviler der-
for dels p egne umiddelbare iagttagelser,

dels p4 samtaler med distrikter, der har
pravet udstyret, samt pd forhandlernes op-
lysninger.
Begge sakse er klart at foretrekie for
trykluft ud fra en sikkerhedsmassig be-
tragning.
Begge sakse er i forhold til almindelige
hindsakse tunge, henholdsvis 900 og 800
gr for Makita og Pellenc & Motte. Til
sammenligning vejer en Wolf RS2T knap
300 gr.
Man mé formode at en del at den elektri-
ske saks fordele for klippemandskabet
seettes til pd grund af den hgje vagt,
Berettigelsen af elektriske sakse synes be-
grenset til arealer, hvor klipningen falder
spredt og hvor grenene tillige er s tykke
af belastningen af klippemandskabet bli-
ver for stor.
Graensen for, hvor trykluftudstyrets slan-
ger bliver for besverlige kendes ikke og
mi 1 gvrigt svinge med kompressorens
mobilitet, der ogsd er blevet forbedret i de
seneste ar.
Endvidere begrenses mulighederne til
arealer, hvor der kan anvendes hdndsaks,
eller hvor klipningen falder sd jevnt, at
der kan anvendes stangsaks uden tele-
skopstang.
Prestationsforggelsen ved keb af elekiri-
ske sakse vil nappe ggre investeringen
rentabel. Heri adskiller de elektriske sak-
se sig ikke fra trykluftsakse.
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Forhandlere

Hedeselskabets Handelskontor
Klostermarken 12

8800 Viborg

TIf. 86 67 61 11

Makita forhandles tillige af:
Doest Verktgj
Husmandsvej 2

4262 Sandved

TIf, 5375 64 76.
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kulturers tilstand og lan

samtidig afleese

Produktionskontrol

Som tilsluttet produktionskontrollen, f&r du en rapport over dine egne

dets gennemsnit.

Herved kan du sammenligne dine egne dyrkningstiltag med andre og

resultatet.

Kontakt Pyntegrantsektionen for tiimelding til Produktionskonirolten.

Til levering forar 91 kan vi tilbyde
Abies veitchii 2/2, Abies koreana 2/2,
Abies sibirica 2/2

AALEGAARD PLANTESKOLE I/S

Skreemve] 230 - 9690 Fjerritslev - TI.

98215165 - Telefax 98215016

ejere of marginaljorde.

tilen 3-rsekkers maskine.

Hojtydende plantemaskine fil
skoventreprenerer, plante-
skoler, maskinstationer og

LOFT plantemaskine type PMG
monteres i traktorens 3-punkts
ophaeng og kan leveres som 1 eller
2-raekkers model, der ved enkel
udskiftning of forbroen, kan udvides

Markedets forende plantemaskine
ted hensyn il kapacitet og vakst-
sikkerhed giver optimal okonomi for
béide entreprenor og plontageeijer,

MASKINKOMPAGNI ApS

Varde Landevej 26 - DK-7200 Grindsted
Telefon 7532 01 44 - Telefax 753230 34

Hver plantesektion bestér of grubber
m/udloser, udskifieligt planteskaer,
dobbelte gummitrykhjul, plantekasse,
Indstillelige fodhvilere og komforiabelt
sade.

~ LOFT PLANTEMASKINE TYPE PMG

FORDELE VED GRUBBESKAR:
Gar i fuld dybde i ol slags jord,
selvom det er leret og stenet.

Losner jorden i furebunden, sé
rodder pé nysatte planter gér lodret
ijorden,

Velegnet til genplantning mellem
gamle stodrekker i néletraeskulturer.
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