Pyntegrgntudstyr pa “Skov & Teknik”

AfKaj Ostergdrd

Den nyligt atholdte maskindemonstra-
tion pd Haderslev Statsskovdistrikt havde
samletmeget udstyr indenfor juletres- og
pyntegrgntomridet. Ser vi pd hele skov-
maskinbranchen er der her tale om et ud-
praeget vakstomride, bdde hvad angir
udvikling og nye maskiner samt salg af
det kendte traditionelle grej,

Nyheder

Afdecideret nyudviklinger var det iseer pd
juletresfzldeomridet, der vistes noget
nyt.

Hedeselskabet viste et nyudviklet flde-
hoved beregnet il st@rre juletreer. Frelde-
hovedet oph@®nges 1 kran pd en mindre ba-

Figur 3. Hedeselskahets nyudvikling — laag mzerke til valserne.
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sismaskine og virker som de kendte fal-
dehoveder til ritraproduktion. Derer tale
om en prototype, som stadigvaek udvik-
les.

En anden feldemaskine er JUCUT. Ma-
skinen saver med en rundsavklinge og er
opbygget pa et lille tohjulet kgretai, der
skubbes frem i reckken.

Maskinen er velegnet til markkulturer,
hvor terrenet er plant, og mange treer
skal skoves ved jorden. Den vil sdledes
kunne anvendes til hugst af rgdgranjule-
treeer. Her vil precstationen veere hgj og ar-
bejdsstillingen for mandskabet ergono-
misk god,

ol

Figur 1a og b. Den manuelt betjente JUCUT

feeldemaskine.

Netmaskiner

Der er efterhfinden udviklet mange net-
maskiner, Ogsd pd dette felt viste Hede-
selskabet en nyudvikling. Selve arbejds-
princippet i maskinen er det kendte, men
en rekke detaljer havde fundet en ny
form.

Tragten er lavet af PVC — hvilket giveren
reduktion pa op til 30% i det npdvendige
treekkraftbehov. Ligeledes er der foran
tragten placeret ruller, der letter transpor-
ten af traeet gennem tragten. P andre
maskiner var der ligeledes lavet @ndrin-
ger for at lette traeets vej gennem tragten.
En anden detalje, der er arbejdet meget
med, er fastholdelsen af treeet under gen-

Figur 2,Hedeselskabets nyudviklede jule-
traesfaeldehoved.

Figur 4. Der findes ogsé andre skdnsemme tragtudformninger.




Figur 5a og b. Liihnings dobheltmaskine med mange valgmuligheder vedrarende diametre.

Figur 7. Amerikanerne anvender snerema-
skiner med variahel tragtdiameter og auto-
matisk fremtraek — kan dette bruges i Dan-
mark?

Figur 6. Derer
mange detaljer ved
fastholdelsesvasrk-
tojerne pé net-
maskinerne.

Figur 8. Traditionel og handy veegt - men vi
savner udvikling pa dette omrade.

nemtrekningen. Her havde flere fabrika-
ter udviklet nyheder med henblik pi en
hgjere prastation (automatisk greb om
trieet) og en mere skinsom behandling al
treerne. Iser vakte nyudviklingen fra P
Liihning opsigt,

Netmaskinerne er ogsé forbedret i fleksi-
biliteten vedrgrende de enkelte netdia-
metre —deterikke usedvanligt, at samme
maskine har indtil 4 tragte med forskellig
diameter.

Vaegte

Pé dette omréide var der ikke mange nyhe-
der, men antallet af fabrikater udvides —
dog med den traditionelle opbygning. Vi
mangler endnu store forbedringer her og
iser vegte, der kan tage flere sorteringer
samtidig, En sddan udvikling vil lette sor-
teringsarbejdet.

Lifte

Maskindemonstrationen viste, at der nu
eret stort udbud af lifte,

Anvendelsen bliver mere og mere ud-
bredt, men der er tale om traditionelle ar-
bejdsplatforme, der for hovedpartens ved-
kommende er udviklet (il andre ggremal,
Drette kraever tilpasning eller udvikling af
serlige arbejdsmetoder, nér disse lifte
skal anvendes i skoven.

Sakse

Pi dette omride vistes der to typer afetek-
triske sakse, der drives fra et bierbart bat-
teri. Herved frigares skovarbejderen fra
de generende trykluftslanger, der jo ellers
kendetegner trykluftklippevarkigjeme.
Trykluft er dog noget hurtigere, men til
f.eks. stabklipning vil de elektriske sakse
vere velegnede.

Paller

Det kendte Erholm pallesystem blev de-
monstreret pd ny. Der er arbejdet videre
med systemet, der nu fremtreder med stor
finish og hvor kvalitetsbevidstheden er
hgj. Systemet kan nu komprimere de les-
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Figur 9. Der findes efterhdnden mange lift-
typer.

Figur 10. Container med ca. 400 kg NOB -
skdnsom transport med salgsfremmende
effekt.

sede paller, og der er i samarbejde med
C.C. Containere udviklet skinner, siledes
at en palle kan klare to stk. af de nyudvi-
klede gartnericantainere. Disse dobbelte
gartnericontainere kan rumme ca. 400 kg
klippegrant.

En udvikling i anvendelsen af dette sys-
tem kan vere wed til at f& grgntet rans-
porteret langt ud i distributionskaden.

Transportorer og leessegrej
Skovdyrkerforeningen Arhus Nord har
nyudviklet en let transporter, der hurtigt
kan flyttes fra lessested til lessested. Li-
geledes er der udviklet et udstyr, der via
hydraulik hurtigtkan leesse en trailer.
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Figur 12. Erholmpalle med skinner til de nyudviklede dobbelte C.C. Containere.

Figur 13, Sk&nsom transportor til laesning af treeer.



