heste grenene si tidlige. [ flere tilfxlde
er grenene blivet misfarvet og har tabt
nalene, nar de er niet frem til kunden.
Hvis der stadig er efterspargsel efter
klippegront, nar juletrzhosten er forbi,
er der mange dyrkere, der fortsatter
med at klippe grent til kort fer jul.
Almindelig handsaks bruges ul klip-
ning af grene indtil 2 m hajde. Op til 4-5
m anvendes topsaks med teleskoptrak.
Hojere oppe bliver det straks svarere at
fa fat 1 grenene. Man er nedt al at sxtte
en letmetalstige op ad trazet og herfra
klatre op ul de grene, som ikke kan nis
fra stigen.

Metoden er ikke helt ufarlig, og nogle
dyrkere anvender i stedet mekaniske
opstigningsredskaber — arbejdsplat-
forme eller skylifte — til klipning af
grene over 5-6 m hejde. De kerer mel-
lem rakkerne, hvis de er smalle nok. Er
de for brede til at kere mellem raekker-
ne, ma de kere pa spor og herfra rxkke
langt ind i bevoksningen.

Nir treerne er blevet over ca. 14 m og
dermed for heje til at blive klippet, af-
drives bevoksningen, og en ny kultur
anlzgges.

Nogle dyrkere anvender pneumatiske
klipperedskaber, som gar klippearbej-
det mindre fysisk belastende. Redska-
berne drives af en lille transportabel
benzindreven kompressor med auto-
matisk slangeoprul. Skovarbejderen
har den stdende pd keresporet og gir
rundt og klipper, si langt slangen kan
nd.

Man plejer at klippe en grenkrans af
hvert dr, tit enten den fjerde eller den
femte fra toppen. Der hostes forste
gang, nar treet er 8-10 dr gammelt, Nér
treet har niet en vis hejde og klipnin-
gen begynder at blive besvarlig, klipper
man to grenkranse af hvert andet ir.
Grenene samles og bundtes med bund-
tegafler i bundter pd 5 eller 9 kg afhan-
gig af traarten; for nardmannsgran er
bundterne pd 9 kg og for nobilis ofte 5.
Bundterne bindes med polycordel bin-
degarn eller stdlirdd. Det kraver stor
avelse at sortere grenene inden bundt-
ning, iszr for nobilis, som nu sorteres i
seks forskellige kvaliteter.

Efter bundtningen 1 skoven kares
bundterne ud ul leggeplads ganske som
juletrzerne. De forskellige kvaliteter

skal holdes adskilt fra hinanden, og det
er vigtigt ikke at sammenblande bund-
terne. Lasning pd lastbiler sker med
fork, med transportsr eller fra lasse-
rampe.

Arbejdskraft

[ en beskrivelse af den danske produk-
tion al juletrzer og klippegrant ber
problemet med at skaffe tilstrekkelig
arbejdskraft ikke glemmes. Det lyder
méske paradoksalt, at det kan vare
sveertat skaffe arbejdskraft, nir der igv-
rigt er stor arbejdsloshed i Danmark.
Sidan er det imidlertid, og manglen pi
arbejdskraft er en begrensende faktor
for produktionens starrelse.

For nogle dr siden var der nogle dyrke-
re, som anlagde sterre kulturer end de i
dag kan haste effekuve. Der er derfor
pnske om en hsjere mekaniseringsgrad
og en stgrre ratonalisering af hastnin-
gen, si de vardifulde afgroder, der stir
pa disse arealer, ikke gar tabt,

Valg af arbejdsplatform

Af Paul Christensen, Skovteknisk Institut

[nden man kaster sig ud i investeringer
t arbejdsplatforme til pyntegrantklip-
ning, er der en rekke forhold, man ber
overveje og regne lidt pd.

Arbejds- og leveringssikkerhed
Klipning af hejtsiddende pyntegront
over 5 - 6 m fra jorden er normalt et
strengt og ganske farligt arbejde med
klatring pd stige og i grene. Samtidig fo-
regdr arbejdet pd en drstid, hvor merke,
regn, sne og kulde er med til at vanske-
liggare klipningen. A
Arbejdstilsynet har fastsat regler om
fodmand ved stigearbejde og begrans-
ning af arbejdstiden ved klatring for at
sikre mandskabet.

Da klippesasonen endvidere er kort og
hektisk, kan der vare god fornuft i at
anvende en arbejdsplatform. Man bli-
ver herved vasentligt mere vathzngig
at vejrforholdene, foruden at arbejdet
er mere sikkert. Ved klipning fra en
platform kan man nejes med at klippe
salgbare grene ned, og i en del tilfxlde
vil man ogsa kunne undgi en senere
renklipning.

I de fleste bevoksninger vil der kunne
opnds en vasentligt storre klippepre-
station pr, mandstime ved brug af ar-
bejdsplatforme, men man skal ikke pa-
regne, at klippeprisen pr. kg herved bli-
ver vaesentligt lavere.

Praestationer
Det er umuligt at give eksakte tal for
prastatuoner ved forskellige typer ar-

bejdsplatforme. Tidsstudier og prakti-
ske erfaringer viser nemlig, at prastati-
onen athanger mindre af maskinen og
mere af mandskabets ovelse og bevoks-
ningsforhold som stamtal, antal gren-
kranse, der skal klippes osv.

Det er dog ikke urimeligt at antage, at
med gvet mandskab og gode bevoks-
ningsforhold kan der nedklippes 400 -
600 kg pr. arbejdstime.

Organisationen

Man vil ofte organisere arbejdet om-
kring en arbejdsplatform med et 3-
mandshold. En mand klipper grene
ned, den naste samler grenene sammen,
foretager en eventuel sortering og leg-
ger dem [ ordnede bunker ved sporkan-
ten. Den tredie mand bevager sig med
et bundte-/vejeapparat ned ad sporet og
bundter de bunkelagte grene. De fer-
dige bundter lzgges 1 bunker ved spor-
kanten.

Det er ved dette arbejde, som ved de fle-
ste andre, meget vigtigt for prastati-
onen, at man arbejder systematisk og
klipper hvert tra fzrdigt, inden saksen
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flytees il naste traz. "Klipperen” kan i
de fleste bevoksninger rigeligt forsyne
de svrige to mand med grene,
Forudsattes det, at "klipperen” kan
klippe 500 kg gront pr. time, svarer det
med et 3-mandshold ¢l ca. 170 kg/
mandstime. Ved stigeklipning og kla-
tring i tilsvarende hejder er 1 et tidsstu-
dium klippet 88 kg/arbejdstime.

Erhvervelse af arbejdsplatform
Hvor dyr eller stor en maskine kan det
s4 betale sig at kebe?

Man kan eksempelvis tage udgangs-
punkt i, hvad det ville koste at fi gron-
tet klippet ned med traditionelle klatre-
metoder. Skennes klippeprisen pr. kg
ved klatring at vare 1,60 kr., kan man
ved en omvendt maskinkalkule beregne
den maskininvestering, der netop ba-
lancerer med denne klippepris.

Det kan ske under felgende forudsat-
ninger: Afskrivningstid er 8 3r, rest-
vaerdi er 20% af kobspris, antal driftsti-
mer arligt hhv. 200 og 400, renteniveau
er 13% p.a., reparationsfaktor er
0,00015, traktortimepris szttes til 100
kr./t, og operaterlen er 70 kr./t + soc.
omk.

Antal driftstimer pr. ar 200 400
Balance —kebspris, kr. 410.000 730.000

Det vil sige, at holder forudsaminger-
ne, som de er beskrevet, og kan man ud-
nytte platformen ui grﬁntkl:pmng 1400
timer om dret, kan man tillade sig at in-
vestere op til 730.000 kr. 1 en platform,
uden at klippeprisen bliver hajere pr.
kg end hiduil.

For at vise, hvor fglsom en sidan bereg-
ning er, gives her et eksempel med de
samme forudsetninger — blot er den
traditionelle klippeomkostning sat il
1,40 kr./kg, og arbejdslonnen er oget til
100 kr./t + soc. omk.

Antal drifistimer pr. &r 200 400
Balance-- kebspris, kr. 210.000 360.000

Selv ved en driftstid pd 200 timer pr. ir
er der stadig plads til keb af en arbejds-
platform i prisklassen omkring 200.000
kr.

De nevnte 200 timer svarer til godt 5
ugers arbejde, mens 400 timer svarer tl
10,5 uger. Her er ikke regnet med ar-
bejde 1 week-enderne.

Leje af skylift

For at en investering 1 en arbejdsplat-
form ul ca. 200.000 kr. lenner sig, skal
man som beskrevet i det sidste eksem-
pel kunne udnytte den 1l klipning i
mindst 200 timer om iret. Da den skal
klippe ca. 500 kg/time, svarer det til en
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Eksempel pé en arbejdsplatform Edderkap skyllft Den erf!ek3|be| og med stor bevaegellg-
hed meliem traekronerne.

arlig produktion pd 100 tons grent. Det
vil sige, at har man mindre end 100 tons
grent 1 hojder over 5 - 6 m, kan det ikke
betale sig at kebe en platform. Man bor
1 stedet leje en.

Der findes firmaer, der har specialiseret
sig 1 udlejning af platforme. Der vil lo-
kalt vaere muligheder for leje framalere,
murere eller andre, der har en maskine,
de ikke bruger i efterfret.

Arealer

Nar man skal overveje, om det kan be-
tale sig at mvestere 1 en arbejdsplat-
form, er det vigtigt at gere sig klart,
hvor store pyntegrentarealer man har
eller vil fi i lobet af f3 ir. En arbejds-
platform ber kun anvendes 1 de bevoks-
ningshejder, hvor der ikke kan anven-
des lige sa sikre og billigere, manuelle
klippemetoder.

Med en prastation pd 500 kg grant pr.
time kan det beregnes hvor stortet pyn-
tegrentareal, der skal klippes fra ar-
bejdsplatformen, for den er rentabel.
Der forudsattes klippet 6 tons grent/
ha/ar.

Andre opgaver
Det er erfaringen, at hvis man har kabt

Antal driftstimer pr. &r 200 400
Antalhapr. &r 16,7 33,3

Det ses, at det er ret store arealer, der
skal klippes arligt, hvis maskinen er an-
skatfet til nogle af de beregnende balan-
cekabspriser,

en arbejdsplatform pd en ejendom, fin-
der man meget hurtigt andre arbejdsop-
gaver til den — reparation af tagrender,
maling af vinduer, beskaring af traer,
kogleplukning, udlejining m.v.

Der vil siledes ofte vaere mulighed for
anvendelse ud over det kalkulerede 11-
megrundlag. Man kan derfor tillade sig
at give en hoejere kebspris for platfor-
men, eller hvis prisen er umndret, kan
der klippes et mindre pyntegrontareal
end beregnet. 1 begge ulfalde vil ar-
bejdsplatformen stadig vare ekono-
misk konkurrencedygtig over for ma-
nuel klatring.

Oversigt over platforme

I en nyligt udkommet SI-rapport nr. 3-
1989 findes en oversigt over arbejds-
pladorme p# det danske marked. Rap-
porten, der koster 100,- kr., ekskl
moms, kan rekvireres ved henvendelse
til Skovteknisk Institut, tif, 31 24 42 66
(Birte Kreilgird).
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