Spidsning af juletrzer

Af forstkandidat Paul Christensen, Skovteknisk Institut

[ artiklen gennemgds resultaterne af
nogle forsog, Skovteknisk Institut
gennem de sidste tre dr har udfort
med spidsning af juletreer.

Hvorfor spidse traeer?

Mange juletrzer - iszr nordmanns-
graner - er meget tykke i rodenden,
og det er ganske besvarligt for for-
brugeren af trzet at fi det monteret
i en vandfod. P4 den baggrund en-
skede enkelte udenlandske juletraes-
grossister for nogle dr siden, at deres
danske leveranderer skulle levere
nordmannsgraner, der var “spidset”
i rodenden.

Hvordan “spidser” man?
*Spidsning” og samtidig affraesning
af de nederste grene og kviste fore-
gar ganske enkelt pd en juletras-
spidsemaskine. Maskinen, der har
fort en omtumlet tilverelse med
forskellige producenter og forhand-
lere, markedsfores nu af Loft
Smede- & Maskinforretning, tlf. 05
32 C1 44,

Maskinen er forsynet med to fra-
serhoveder efter blyantspidserprin-
cippet, sd man i bunden af trzet kan
afdreje en 10 em lang cylinder. Der

Figur 1.
Juletreesspidsemaskine.
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er altsi ikke tale om en egentlig
spidsning, men om en cylindrisk af-
drejning af rodenden. For nemheds
skyld, og fordi begrebet allerede er
introduceret i skovbruget, vil jeg 1
det falgende stadig kalde operati-
onen en “spidsning”.
Spidsemaskinen kan som standard
fraese en cylinderdiameter pd 5 eller
6 cm, men den kan efter anske leve-
res til 4 eller 8 cm. Ved de fleste
trzer under 1%2 m’s hgjde er 5 cm
passende, og ved storre traer er 6
cm normalt tilstrakkeligt. Forst ved
treer over 2%2 - 3 m bruges 8-cm-
fraeseren.

Maskinen koster mellem 8.300 og
12.000 kr. {ekskl. moms) afthangig
af, om der er et eller to frasehove-
der, og om det er med benzin- eller
el-motor.

Spidsemaskinen vil normalt blive
anvendt 1 forbindelse med fzldning
eller snering‘af trzzerne, og den kan
eventuelt monteres pa selve snare-
maskinen.

Indvendinger mod spidsning

Under spidsningen fraser man bar-
ken og en del af det yderste ved af,
og det forte naturligvis til indven-

Figur 2.
Spidset nordmannsgran. Det er vigtigt, at spidsningen foregér paral-
lelt med trazets stamme, s3 treset stér lodret, nér det stilles i foden.

dinger som denne: Nar man ved
spidsningen freser storstedelen af
ledningsvaevet af, kan juletrzet si
overhovedet udnytte vandet fra
vandfoden? Eller vil det holde ni-
lene lige sd dérligt som et trz uden
vandfod?

P4 baggrund af sadanne betzenkelig-
heder udferte Skovteknisk Instituti
drene 1983, 1984 og 1985 tre forsag
med opstilling af nordmannsgran-
juletrzer i centralopvarmede loka-
ler.

Det kan indledningsvis bemarkes,
at forseg af denne type kraver en
god portion velvilje og overbaren-
hed fra sivel kolleger som renge-
ringspersonale. I Skovenes Hus har
vi til fulde medt begge dele.

Forsggsbeskrivelser og
-resultater

Ved det ferste forseg blev trzerne
feldet den 9.3.83, hvorefter de op-
bevaredes udenders. Den 25. og
26.4.83 blev trzerne bragt inden
dere og monteret pd vandfedder,
der blev holdt forsynet med vand
frem til den 31.5.83. Inden monte-
ring fik trzerne i dette som 1 de se-
nere forseg savet en skive af roden-




den. Udover ubehandlede og spid-
sede trzer omfattede forseget ogsd
andre behandlinger som sprejtning
med antifordampningsmidler, para-
finbehandling af rodenden samt i-
slaning af jernrer med vandreser-
voir 1 rodenden.

Farst ved tilsynet den 24,5, var der
sikre tegn pd, at spidsede traer
holdt sig darligere end uspidsede;
men der var meget store individu-
elle forskelle fra tra ¢l tre.

Trzer feldet 1 marts maned afviger
ganske givet fysiologisk fra traer
fxldet 1 november, si derfor etable-
rede vii 1984 et nyt forseg, hvor der
kun blev set p spidsede/ikke-spid-
sede trer. Traerne blev fxldet og
spidset den 19.11.84, hvorefter de 13
snerede indul den 14.12., hvor de
blev sat pd vandfod. Trazerne blev
fulgt med skadebestemmelse, vej-
ning og vandindholdsbestemmelse
frem til den 16.1.85.

Begge behandlinger viste samme
(darlige) nalefasthed, hvilket for-
mentlig skyldes de klimatiske for-
hold 1 efteriret 1984, Man erindre
miske, at 1984 netop var dret, hvor
afmodningen ikke var tilstrakkelig

fuldfert, da juletrzerne blev fzldet,
hvilket medfarte et stort antal kla-
ger over nilefald etc,

For at belyse problemet yderligere
blev der startet et tredje forseg i
1985 med spidsede og uspidsede
treeer. Juletraerne blev faldet og
spidset i midten af december 1985,
og den 13.1.86 blev de sat pa vand-
fod. Traerne blev fulgt med milin-
ger og bedemmelser frem til den
19.2.86.

Resultaterne var meget klare: de
forste 14 dage efter at treerne var ta-
get ind, var der ingen forskelle mel-
lem resultaterne af behandlingen.
Herefter holdt de spidsede trwxer
gennemgdende ndlene en smule dir-
ligere end de uspidsede.

Konklusion

Alle tre forsag har - selv om forud-
setningerne var forskellige - sam-
stemmende vist, at spidsede traer i
hvert fald de forste 14 dage efter op-
stilling holder sig lige sd godt (eller
dérligt) som uspidsede trzer.
Nordmannsgran er - i hvert fald i de
unge ar - dbenbart ikke tlbejelig til
kernevedsdannelse, og trzzerne kan i
fornadent omfang optage vand gen-
nem veddet, selv om det yderste
ledningsvav er fraset bort.

Man kan siledes godt spidse sine
nordmannsgraner, hvis kunderne
ansker det; det ma selvfalgelig for-
udszttes, at kunderne betaler den
dermed forbundne meromkostning
(1sterrelsesordenen 5 kr./tre),
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