Erfaringer med stillads til hest
og klippegront

Af Bent Pedersen, Vectur Stilladser og Kaj @stergdrd.

I 1985 afsatte man i Pyntegrontsek-
tionen 10.000,- kr. til et projekt for
at finde frem til en nem, hurtig og
billig lesning til hest af kllppegront
Projektet blev gennemfort 1 samar-
bejde med Ingenierfirmaet K.
Lundqvist, Virum og Vectur Stil-
ladser, Ishej. Resultatet af projektet
blev et alminiumsletmetalstillads,
der i visse detaljer er specielt desig-
net til skovbrug, Vectur Stilladsers
program af letmetalstilladser inde-
holder igvrigt s& mange kombina-
tionsmuligheder, at de fleste kun-
ders individuelle behov kan tilfreds-
stilles.

Arbejdsplatformen blev demonstre-
ret pa flere skovdistrikter 1 1985 og
den har da ogsi i den netop forgang-
ne klippeszson veret anvendt pi
godt 10 skovdistrikter rundt om-
kring i landet.

Fra de skovdistrikter hvor den har
veeret anvendt har vi fiet en fin re-
spons. Platformens fordele er fol-
gende:

1. Sterre produktivitet.

2. Sterre sikkerhed som felge af, at
man stir solidt og sikkert med
begge ben pi en platform, har
begge hender til ridighed, har et
godt overblik over det grent der
skal klippes, samt at man er om-
givet af et gelender.

Facts om arbejdsplatformen.
Arbejdsplatformen er et alumini-
umsstillads der er 2,60 meter langt
0,74 meter bredt, med en platforms-
hejde pi 4-7 meter, som ievrigt kan
indstilles med 0,5 meters intervaller.
Bredden pi de kun 74 cm. gor den
anvendelig 1 de mest almindelige
rekkeafstande.

Stilladsets ben er udstyret med ski/-
meder, for at undgi nedsynkning, og
hvert ben er individuelt indstilleligt
i hejden O - 90 cm ved h}aelp af et
snapgreb, hvorved arbejde i ujzvnt
terrzn ikke er noget problem. Spe-
cielt udviklede baregreb monteres
pi stilladsets gavle, siledes at trans-
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Figur 1,

Systemet i sin helhed: Stillads med speclal-
montering og trykluftforsyning {her vist med
fabrikatet CAMPAGNOLA).

porten foregir hurtigt og let. End-
videre er der udviklet beslag for pla-

Figur 3.

Stativet er forsynet med glidefod {ski/mede) |
kugleophaeng. Bemaerk snap-kobling til haj-
deregulering.

Figur 2,
Op- og nedstigning sker indvendigt | stillad-
set, hvorfor platformen er forsynet med lem.

cering af f.eks. trykluftvaerkte) pd
platformen under transporten.

Samling af stilladset tager for to
mand 2-3 min. Ved et stamtal pi
mellem 2-4000 trzer/ha kan der
klippes 8 - 15 trzer pr. opstilling

Figur 4.
Stativet er let at opstille i kraft af koblinger
med lésepal, som med en enkelt hind kan
udloses.



forudsat, at der medtages 2 rekker
pa hver side af stilladset.
Bemandingen af platformen er 1
mand der klipper fra platformen og
1 mand pd jorden der samler, bund-
ter og barer ud. En ny opstilling
foretages ved at skubbe/trzkke stil-
ladset 5-7 meter frem, En sidan ope-
ration med to mands betjening vil
tage 2 - 3 min. indtil klipningen er
genoptaget.

Anskaffer man sig en sdan arbejds-
platform til hest af klippegrent, mi
man vaere klar over, at den med for-
nuft kun ber anvendes til en klippe-
hojde p4 10 - 11 meter. Hydr. lift
eller lign. vil derefrer vare et natur-
ligt hjelpemiddel.

Selv om stilladset er designet til
skovbrug, kan man naturligvis godt
bruge dette til bygningsvedligehol-
delser o.lign. uden for klippegront-
sesonen,

Diverse oplysninger:

- Pris: 4 meter platformshejde ca.
kr. 13.000,-
6 meter platformshejde ca.
kr. 16.000,-

- Vagt: 4 meters platformshejde ca.
kg. 60
6 meters platformshojde ca.
kg. 75

- Stilladset kan tilpasses individuelt,
da det forhandles i lasdele.

-5 4rs garanti.

- Forhandles gennem Pyntegrent-
sektionen.

- Godkendt af Arbejdstilsynet i op
til 24 meters arbejdshejde.

Prakliske erfaringer

Som tidligere nevnt har arbejds-
platformen vzret anvendt en halv
snes steder i klippeszson 1985. Erfa-
ringerne herfra er meget positive,
idet produktiviteten er steget be-
tragteligt. Derudover er sikkerhe-
den ved klippearbejder samt ar-
bejdskomforten forbedret vasent-
lig. De klippede medarbejder udta-
ler, at man med platformen har fiet
et bedre alternativ til de kendte me-
toder. Det tager kun f4 dage at ven-
ne sig til den nye arbejdsmetode.
Mere udferlig beretning om de
praktiske erfaringer kan fis ved at
kontakte falgende:

Skafegird Skovbrug
Skovfoged Erik Skiver
TIf. 06 - 37 73 16.

Bidstrup Skovdistrikt
Skovfoged Hans Jessen
TIf. 02 - 39 60 21.

Holckenhavn Skovdistrikt &
Broholm Skovdistrikt
Skovrider Keld Velling

TIf. 09 - 22 09 66.

Forstplanteskolen, Verninge

[ Planteskoien er tilstuttet »Herkomstkontrollen med skovire og -planter:« _I

Indehaver: Ole van Tol

Alle slags skovplanter tiibydes i prima kvalitet.
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