
Honningsvampens biologi og symptomerne på angreb på nord-
mannsgran er beskrevet grundigt i tidligere artikler (Nåledrys 
nummer 73, 79 og 81). Denne artikel har fokus på en sandsynlig 
løsning på angrebne arealer. Det forventes, at når rødder med 
minimum fem centimeters tykkelse tages op, fjernes de infice-
rede roddele, og ”madpakken” i de mindre efterladte rødder er 
for lille til, at honningsvampen vil være aggressiv over for næste 
generation juletræer.

Maskinudvikling
Der findes altid driftige og opfindsomme juletræsproducenter, 
entreprenører og maskinproducenter, som kaster sig over de 
udfordringer, som erhvervet møder. Der er præsenteret flere 
løsninger på markvandringer og på Langesømessen: Lige fra 
optag af en rod af gangen til planteløfter-systemet, hvor en til 
to rækker løsnes. Men det er ikke nok at få rødderne fri. De skal 
også samles op. Jes Lauersen har arbejdet sammen med Niels 
Kjær Laursen på en grundidé, som i princippet svarer til en roe-
optager. Roden løsnes og løftes op af nogle vertikale skær, som 

roterer langsomt, hvorved den frigjorte rod kommer op over 
nogle spaderuller (rensetænder) og ender i vognen via en med-
bringer, som det kendes på en aflæsservogn.

Traktor og rodoptager måler i alt 8,5 meter. Selve rodoptager-
hovedet er 145 centimer bredt. Optageren er ophængt i liften og 
gør dermed manøvrering og optag i forland og hjørner nem-
mere. Traktoren yder 150. Traktoren yder 150 hestekræfter. 
Kørehastigheden er cirka to kilometer i timen.

Optagning af 

rødder

Af Kenneth Klausen 
Alle fotos: Niels Kjær Laursen og Jes Laursen.

Mange arealer har været i produktion med flere generationer af juletræer. Flere producenter 
oplever derfor stigende problemer med angreb af honningsvamp med plantedød i varierende 
omfang til følge. Stødrydning er en god løsning, og skoventreprenør Jes Laursen har maskinen 
til det og tilbyder sin ydelse.

Jes Lausen i front med optageren. Efter rodoptagning er jorden klar til en let overfladebehandling. Foto: Niels Kjær Laursen og Jes Laursen.

FAKTA
Præstationen er en til to hektarer om dagen - afhæn-
gig af arealets størrelse og udformning. Der skal en 
frakører med vogn til at køre de optagne rødder til 
samleplads. Som udgangspunkt koster rodoptag-
ning mellem 7.500 og 10.000 kroner per hektar. Så 
ligger rødderne på en samleplads. Indtil videre er 
der afsætning for de optagne rødder, således at bun-
ken på samlepladsen kan afhentes uden yderligere 
omkostninger.
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Arbejdsgangen
Når de sidste juletræer er høstet på et areal, skal de resterende 
skrottræer fjernes, inden rodoptageren kan komme til. Derfor 
skal træer over 40 til 50 centimeter være fældet og kørt væk, 
eller arealet skal være grenknust en enkelt gang. Små træer 
under 40 til 50 centimeter kan dog gå med i maskinen. Det er 
ligeledes vigtigt, at der ikke er gamle tidselholme og lignende 
på arealet, da disse kan pakke skær og spade- ruller helt ind 
med driftsstop til følge. Juletræsarealer er dog som regel 
holdt rimeligt rene. Rødder fra ældre overstandere og læhegn 
kan maskinen også håndtere, så længe roddiameteren ikke 
overstiger 20 til maksimalt 25 centimeter. Større sten tager 
maskinen med op, mens den løfter sig op og kører hen over 
mere jordfaste sten. 

Maskinen optager en række af gangen. Friske rødder trækkes 
og tages op med de fleste trevlerødder på. Tørre rødders trev-
ler knækker ved tre til fire centimeter. Dette vurderes meget 
tilfredsstillende set ud fra muligheden for at undgå problemer 
med honningsvamp. Jes Laursen oplyser, at han kører ned i 25 
til 30 centimeters dybde med maskinen på sandede jorder, mens 
han kun kører ned i cirka 20 centimeters dybde på lerede eller 
fugtige jorder. Det hænger sammen med røddernes udformning, 
idet han konstaterer, at ”rodhovedet” er længere og sidder dy-
bere i de sandede jorder. Samtidig sidder de ofte mere fast, da 
pæleroden er kraftigere og når længere ned. På fugtig jord er 
”rodhovedet” kortere og med kraftigere siderødder, hvorfor op-
tageren ikke skal så dybt for at få hele roden op. Der hænger 
selvfølgelig mere jord/ler på rødderne fra disse jordtyper, og 
der kommer flere lerklumper med. Tidspunktet for optagning af 
rødder på lerjorde oplyses til, når jorden er til at køre på. Hver-
ken for våd eller for tør.
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Blotlagt rod tæt på. Typisk med et stort ”rodhoved” og lange horisontale 
siderødder. Foto: Niels Kjær Laursen og Jes Laursen.

Rodoptagerne på arbejde. Læg mærke til udformningen af de vertikale 
knive. Foto: Niels Kjær Laursen og Jes Laursen.



Rodflis
De optagne rødder køres fra rodoptageren med en traktor med 
vogn. Der er højtip til siden fra vognkassen på rodoptageren. 
Der skal være en plads ved bilfast vej, hvor stakken med rødder 
kan ligge, indtil entreprenøren kan afsætte dem til varmevær-
ket i løbet af vinteren. Det er derfor ofte nødvendigt at have dem 
liggende på en plads, som ikke skal benyttes til juletræspaller i 
november. Pladsen skal være så stor, at en maskine, som ned-
deler og sorterer rødderne for jord og lignende, kan være der, og 
store lastbiler kan læsses derfra. Overvej logistiske løsninger 
sammen med entreprenøren, inden arbejdet sættes i gang. 

Indtil videre har der været afsætning for de optagne rødder fra 
kulturer med juletræer. Det er entreprenørernes målsætning, at 
stakken ved bilfast vej kan fjernes uden yderligere omkostninger 
til ejer ud over selve omkostningen til optagning.

Betydning for jorden og næste generation
Maskinens optagning af rødder sker ved hjælp af vertikale skiver, 
som kun laver riller i jorden. Der er ikke tale om en tung valse, 
som roterer med mange omdrejninger per tidsenhed, og dermed 
komprimerer jorden under processen. Vurderingen er, at der ikke 
fremkommer en pløjesål ved denne måde at tage rødder op på. 
Da rødderne også i nogen grad trækkes op, så fremkommer der 
huller nedad, som også har en drænende effekt. Små huller og 
sprækker vil kunne fungere som kanaler til rodvækst.

Den store fordel ved rodoptagning er, at honningsvampen kom-
mer med op, hvor den ved rodfræsning blot sønderdeles sammen 
med rødderne og placeres nederst i de nye planters rodzone. 

Typisk vil rodoptageren også køre igennem de gamle plejespor 
på arealet, hvorved disse i nogen grad løsnes. Dog kan rodopta-
geren ikke jævne dybe hjulspor og andet, men da den frembrin-
ger en porøs overflade, er det jo muligt at kultivere jorden med 
andre og egnede redskaber.

Denne mulighed for kultivering af jorden bør give et bedre plan-
tebed for en nyplantning – uanset træartsvalg. Plantearbejdet 
bør være lettere, og planterne vil kunne få en bedre start, når 
jorden er forbehandlet. Skal jorden tilbage til landbrugsdrift, 
så er det jo dejligt for landmanden, at han undgår at pløje rod-
klumper op senere hen.

Ønskes en anden rækkeafstand og/eller sporsystem, så er det 
en lettelse, at rødderne er fjernet. Det kan også lade sig gøre 
efter rodfræsning og til dels efter bare en grenknusning. En side-
gevinst ved både rodoptagning og rodfræsning er, at besværlige 
ukrudtsarter som løvtræer, buske, brombær og lignende be-
kæmpes ved disse behandlinger.

Perspektivering
Interessen for at få taget rødder op er kraftigt stigende, samtidig 
med at muligheden for at sælge rodflis er til stede. Derfor er 
optagning af rødder en omkostning, som er rentabel, hvis man 
har problemer med honningsvamp eller rodfordærver. Men det 
er også værd at overveje inden genplantning. Efter flere gene-
rationer af juletræer, kan det jo være, at jorden bliver lidt ”træt”. 
Måske vil vores juletræer have godt af at gro i en ny-kultiveret 
jord, hvor rodudvikling og næringsstofbalance måske er bedre. 
Vi ved det ikke. Vi vil imidlertid følge denne metodeudvikling 
tættere nærmere i fremtiden ved at sammenligne kulturer, der 
er behandlet på forskellig vis. Vi opfordrer derfor til, at I hen-
vender jer vedrørende arealer, hvor I har gjort noget forskelligt: 
Grenknusning, rodfræsning og rodoptag i selvstændige parcel-
ler. Så vil vi kunne foretage nogle opgørelser sammen.

Ligeledes vil vi bringe indtryk fra årets demonstrationer og ar-
rangementer, hvor rodoptagning er hovedtemaet. Det kunne 
også være interessant at undersøge, hvilken betydning jord-
komprimering har for røddernes udvikling og for omdriftstiden 
på et juletræ? ■
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Optimalt udført optag af en rod. Foto: Niels Kjær Laursen og Jes Laursen.

Effektiv
gødskning

Med YaraVita® bladgødninger kan du sup-
plere de enkelte næringsstoffer i vækst-
perioden og sikre dig det bedste resultat.

YaraVita® KOMBIPHOS™ forbedrer 
træernes rodtilvækst og øger klorofylind-
holdet i nålene, som dermed forbedrer den 
grønne farve og træets vinterhårdførhed.

For nærmere information og salg:
kontakt Steen Aarup på 22 83 44 00.

yara.dk

Knowledge grows


