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Tågesprøjtning juletræer
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Erfaringer med UV lys og gode råd

• Bomsprøjte med lodrette dyser giver en dårlig fordeling

• Vinklede dyser betydelig bedre, men ikke nok

• Bomsprøjte med luftassistance betydelig bedre

• Dyser på lodret bom (Jutek) giver en god indtrængning

• Lodret bom med luftassistance, ser godt ud

• Tågesprøjtning er godt og effektivt men yderste rækker 

træer får meget mere end de bagerste, og de fine dråber 

kan ikke styres (kan måles længere væk)

Ønsker:

• Ved bomsprøjte: prøve dyser, der vinkler endnu mere

• Ved tågesprøjte: prøve dyser med grovere forstøvning, 

større dråber kan man bedre styre





Syntal-dyser



•015 dyse,

•3 atm.

•100 l/ha

•7,2 km/t

Fladsprededyse

Lowdriftdyse

Kompaktdyse

Injektordyse

Gødningsdyse

2-3 m/s

4 m/s

6 m/s

8 m/s



Filter Sugefilter Selvrensende 

filter/ trykfilter

Linjefilter Dysefilter

Størrelse 30/50 Mesh 80 Mesh 100 Mesh 50 Mesh

Hardi Grøn/blå Rød Gul Blå

Arag Hvid/blå Grå Rød Blå

TeeJet Gul/Rød Blå Grøn Rød

ISO Rød/Blå Gul Grøn Blå



Hårdt vand



Ny Bekendtgørelse om afstandskrav til vandmiljø 

og §3 områder Udvidet med Boxer krav

• Alle pesticider har ingen eller op til 50 m i afstandskrav til 

vandmiljø og §3

• Kravet står med småt på etiketten

• Ingen har rettet sig efter det – ingen kontrol hidtil

• Fremover kontrol, let at se om ukrudtet er gået ud eller ikke

• Med korrekt sprøjteteknik kan afstandskrav reduceres til 2 m

• Boxer må kun udsprøjtes med 75 % afdriftsdyser



Afstandskrav



Afstandskrav







Systemisk eller kontaktmiddel

Kemi Systemisk Kontakt

UKRUDT:

Glyphosat-produkter X

MCPA-produkter X

Logo, Ronstar Expert X DFF visse arter

Quartz, Legacy X X visse arter

Accurate, Saracen, Primus X

Focus Ultra, Agil X

Matrigon X



Systemisk eller kontaktmiddel

Kemi Systemisk Kontakt

SKADEDYR:

Karate, Mavrik Vita, Evure Neo X

Mospilan X X

Merit Gran X

Kumulus S X

Systemiske midler: gerne store dråber

Kontaktmidler: finere dråber og stor væskemængde





Grove dråber til afdriftsreduktion, finere dråber ved 

højere tryk



• Hardi MD 03 max 1 bar – 1 bar, 150 l/ha, 5,6 km/t

• Lechler IDKN 03 max 1,5 bar – 1,5 bar, 150 l/ha, 6,8 km/t (90 % ved 1 bar)

• Hypro GA 025 max 1,5 bar – 1,5 bar, 150 l/ha, 5,6 km/t

• Billericay Air Bubble Jet 025 max 1,5 bar (90 % ved 1 bar)

• Flere Kompaktdyser 04 – 1,5 bar, 200 l/ha, 6,9 km/t

Kompakt dyser med lodrette stråler til Boxer



Dyseforhandlere



Hardi Minidrift DUO 30/30



Sprøjtning af væselhale

250 l/ha

125 l/ha

Stor vandmængde giver noget bedre effekt end lille vandmængde



Væselhale



Nuværende 

teknik

Kørselsretning

Vinklet 

teknik

Dækningsgrad i forskellige vinkler



Skimmel i 2007. Konventionel = F-02 fladsprededyse, 192 l/ha og 5 km/t. 

Syngenta kartoffeldyse = 192 l/ha og 10 km/t og med skiftevis fremad og 

bagudrettede dyser på bommen

Behandlet med Revus i 0,6 l/ha med ugeinterval 
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Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede sprøjtet med 5 doseringer 
af Topik tilsat Actirob i efteråret på rajgræs med 1-2 blade. 
Relativ styrke med standard lodret dysemontering som 
reference. Der er anvendt LD015 dyse, 120 l/ha ved 6 km/t. 
Signifikans er angivet med bogstaver. 
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LED lys





Teknikrådgiver

Hans Thostrup

Viborg, 29995712

Bliv ikke taget med bukserne 

nede, når kontrollen kommer



Regler

• Bekendtgørelse nr 1220 om syn af sprøjter (nu 908)

• Bekendtgørelse nr 1355 om vaskeplads (nu 906)

• Bekendtgørelse nr 557 om uddannelse (nu 969)

• Bekendtgørelse nr 907 om bekæmpelsesmidler/afdrift (nu 965)

• Bekendtgørelse nr ?? om sprøjtejournal

• Bekendtgørelse nr 51 om krydsoverensstem.

• Bekendtgørelse nr 702 om opbevaring af kemi

• 105 Bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet

• DS/EN 15695 krav til førerhuse

• Maskindirektiv 15. dec. 2011



Fjumreår med regler

Undgå bøder – vandur og tilbageløbsventil







CLP-mærkning nu fuldt indfaset

• Ikke-CLP-mærket kemi må ikke 

sælges efter 1. juni 2017

• Ikke-CLP-mærket kemi må opbevares 

og bruges frem til 1. januar 2019 –

vær obs. på at få brugt rester

• Ved ‘gode tilbud’ overtager 

landmanden et muligt problem



•Engangshandsker

•Forklæde

•Ansigtsskærm

•Støvler

Personlige værnemidler



•Engangshandsker

•Forklæde

•Ansigtsskærm

•Støvler

•Åndedrætsværn A2P3

•Kulfilter i traktor

Personlige værnemidler



Opfølgningskursus 

sprøjtecertifikat:

VKST d. 5. marts 2019

LMO d. 7. marts 2019

www.efteruddannelse.dk

Certifikatkursus til 

håndsprøjter og EasyRoller –

også for udenlandske 

medarbejdere (engelsk)

af 2 dages varighed.

Arrangeres efter behov - ring

Kurser specielt for juletræsproducenter

Samarbejde mellem LMO og Danske Juletræer




