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– kan det undgås?
I både landbrug, skovbrug og juletræsbranchen ser man, at maskinerne bliver 
større og større. Dette stiller i stigende grad krav til forvaltningen. Det er nemlig 
ikke uden risiko for skader, at vi lukker de store maskiner ind i juletræskulturerne.

JORDKOMPRIMERING 
I PRAKSIS

Jorden skal være tjenlig
Et gammelt udtryk fra landbruget lyder, at ”jorden skal være tjen-
lig”, før man kører på den. Men hvad betyder det, og hvornår er 
den det? Der er formentlig to sider af udsagnet, nemlig det gamle 
udtryk at tjene, altså arbejde, og så det at tjene noget, altså gøre 
noget godt eller gøre gavn. Med andre ord kan man sige, at det 
altså skal gavne mere, end det skader. Og det er en svær balance. 

Når foråret banker på, og der skal harves til såbed på markerne, 
så kan det være lettere at vurdere, om jorden er tjenlig. Man kan, 
se at vinterens pløjearbejde tørrer af i knoldene, jorden klæber 
hverken til dæk eller støvler, og når harvetanden rammer jorden, 
deles denne i en fin krummestruktur. Altså må jorden være tjenlig 
til forårets arbejde. 

Anderledes kan det se ud i juletræskulturerne, hvor stykket skal 
tømmes for paller en kold og våd novemberaften. Der er jorden 
ikke tjenlig, men man kan være nødsaget til at køre der. 

Kompromisets kunst 
På spørgsmålet om, hvorvidt komprimering kan undgås eller ej,  
er svaret nej. Medmindre man kun færdes i kulturerne med sne-
sko og alene efter længerevarende tørvejr, er det utopi at tro, at 
komprimering kan undgås. 

Når det handler om komprimering af jord, er der tre typer  
af deformering:

	 Elastisk deformering – sker i tør jord, og efterlader kun 	
	 aftryk efter dæk. Ingen spordannelse.

	 Plastisk deformering – sker i fugtig jord, og efterlader 	
	 aftryk og svag spordannelse.

	 Viskoplastisk derformering – sker i våd jord, og efterlader 	
	 dybe vandfyldte spor. 
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Når det er umuligt at undgå komprimering af jorden, så gælder 
det om at lave så få skader som muligt. Jorden er det dyrknings-
medie, man råder over til sin produktion, men i modsætning til 
landbruget, er det meget sjældent, at man i juletræsproduktionen 
omlægger dyrkningsjorden.

Hvis man i landbruget har lavet nogle dybe spor i efteråret, har 
man ofte mulighed for at slette dem med såbedsharven i foråret. 
Og hvis plejesporene er blevet for komprimeret, så kører man ud 
efter høst og løsner dem med en grubber eller en dybdeharve. På 
den måde har man år for år mulighed for at udbedre de skader, 
der er blevet forvoldt på jorden i løbet af året. 

For juletræsdyrkeren er det en balance mellem rettidighed og jor-
dens tjenlighed. Dermed opstår de kompromisser, man må indgå. 

Hvordan kan jordkomprimering undgås?
Indtil den dag hvor alt arbejdet i kulturen kan klares svævende 
eller fra drone, må vi fokusere på de muligheder, der findes. 
Den første forhold drejer sig dæktrykket. Hvis ikke det er nød-
vendigt at køre med det højest tilladte dæktryk, så tag noget luft 
ud. Det får dækket til at flade mere ud. Når dækket flader mere 
ud, får det en større trædeflade, og dermed falder marktrykket. 
Man kan altid ringe til sin dækmand eller maskinhandler og søge 
råd og vejledning om laveste dæktryk. 

Det andet forhold, der skal fokuseres på, er den vægt der med-
bringes i kultur. Hvis man eksempelvis skal sprøjte, er det måske 
ikke nødvendigt at blande til alle kulturer på en gang. Der er stor 
vægt af det vand, der ikke skal bruges i den aktuelle kultur, og 
den påvirkning kan man skåne jorden for. Alternativt kan man 
planlægge sine behandlinger sådan, at man ender i den kultur 
eller på det spor, hvor bæreevnen ikke er optimal.
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Svag spordannelse og nedsat dræning imellem to rækker som følge at 	
maskinfærdsel 

Det samme gælder også gødning.
Et tredje forhold er totalvægten. I forlængelse af de to ovenstå-
ende forhold, bliver man nødsaget til at se på maskinens sam-
lede vægt. Det er fint at tage lidt af trykket ud af dækket, sådan 
at arealet under dækket bliver større. Men hvis det sker i takt 
med, at maskinens vægt øges, så opnår man ingen effekt. Fra 
litteraturen ser man, at den umiddelbare komprimering sker i 
jordens øverste 30 centimeter, og her hænger skadens/defor-
meringens fysiske udtryk i høj grad sammen med dæktryk og 
dæktype. Hvad der derimod er mindre beskrevet og undersøgt 
er, hvordan maskinens totale vægt påvirker de nedre jordlag og 
dermed den samlede dyrkningsjord. 

Behov for yderligere undersøgelser
Det ville være interessant at lave en undersøgelse af de mest 
anvendte maskiner i juletræsbranchen for at finde ud af, hvor 

meget disse maskiner trykker på jorden, og hvilken jordkom-
primering de resulterer i. Derudover burde mulighederne for 
at nedsætte komprimeringen også undersøges, f.eks. ved 
dækmontering, totalvægt, dæktryk, antal dage efter regn, 
osv. 

Det vil også være interessant at undersøge både række- 
gående maskiner og portaltraktorer med henblik på jordkom-
primering ved forskellige dækmonteringer og ved anvendelse 
af forskellige typer redskaber. Sidst, men ikke mindst, bør der 
også fokuseres på både sandende og lerede jordtyper bl.a. 
med hensyn til jordtypernes bæreevne, og hvor hurtigt der 
kan køres efter regn.

Det handler i høj grad om at passe på den jord man har, og som 
vi skal give videre til næste generation. 

Din sikkerhed for  
KVALITET ÅRET RUNDT! 

Genetisk og teknisk garanti - hver gang.

Fokus på danske og georgiske herkomster.

Stor ekspertise og tæt samarbejde.

Vi står også altid klar 
til at hjælpe DIG!

Damhusvej 103 | DK-7080 Børkop | Tlf. +45 75 866 222 
                                    www. johansens-planteskole.dk

Borupvej 62 | DK-4683 Rønnede | Tlf. +45 56 326 052
                                           www.susaaplanteskole.dk

En palle hentes ud på et godt brugt spor. Tydelig sporkørsel, vand i bundet 
og mudder på siderne. Komprimering er næsten uundgåeligt.




